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Das Fisher® Control-Disk™ Drehstell-
ventil mit Feder-Membranantrieb
2052 kann leistungsschwache
Regelklappen effektiv ersetzen und
ist eine kompaktere, preisgünstige
Alternative zu Kugelsegmentventilen.

Das neue, als System entwickelte
Ventil mit Antrieb bietet:

Fisher® Control-Disk™ Ventil

� Verbesserte Regelung
� Größern Regelbereich
� Robuste Zuverlässigkeit
� Minimierte Prozessvariabilität
� Verlängerte Produktlebensdauer
� Einhaltung weltweiter Normen
� Metrisches Design



� VVeerrbbeesssseerrtteerr  RReeggeellbbeerreeiicchh  zwischen
15 % und 70 % der Klappenöffnung —
gleichprozentige Durchflusskennlinie.

� RReeggeelluunngg  nnäähheerr  am idealen Sollwert mit
sscchhnneelllleerreerr  AAnnsspprreecchhzzeeiitt und geringerem
Risiko des Überschwingens.

� KKeeiinnee  DDee--OOppttiimmiieerruunngg  ddeess  RReeggeellkkrreeiisseess
oder Umschaltung auf manuelle Regelung
bei kleinem Stellweg erforderlich.

� Das neue Control-Disk Ventil kommt 
mit einem ggeerriinnggeenn  AAnnttrriieebbssddrreehhmmoommeenntt
aus.

� MMaaxxiimmaallee  KKaappaazziittäätt  gglleeiicchhwweerrttiigg
mit herkömmlichen Hochleistungs-
Regelklappen bei besserer Regelung über
einen größeren Bereich.

Einhaltung des Sollwerts
spart Geld
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VVeennttiillhhuubb

CCoonnttrrooll--DDiisskk™™  VVeennttiill
SSttaannddaarrddrreeggeellkkllaappppee



Robuste Zuverlässigkeit 
und überragende Dichtheit 
des Abschlusses für lange

Lebensdauer

� Jede Drehstellarmatur von Fisher ist von
Dichtungen bis zu Lagern, von Federn bis 
zu Membranen aauuff  eerrhhööhhttee  PPrroodduukkttlleebbeennss  --
ddaauueerr  kkoonnzziippiieerrtt..
� Die Geräte werden mmiinnddeesstteennss  

2255..000000  TTeessttzzyykklleenn  uunntteerrzzooggeenn–
Heißluft bis 385 °C (725 °F), Hoch-
druckwasser bis 51 bar (740 psig)
sowie Dampf bei 28 bar (400 psig) 
und 371 °C (700 °F)

� Die Auswirkungen von Stellzyklen,
Ermüdung, Vibration, Reibung, Verschleiß
und Korrosion werden in mechanischen
Tests ermittelt.
�Wir simulieren in unseren weltweiten

Testanlagen der Spitzenklasse ein
Ventilleben innerhalb weniger
Stunden.

WWiirr  tteesstteenn  ssoo  llaannggee,,  bbiiss  wwiirr  ddaavvoonn
üübbeerrzzeeuuggtt  ssiinndd,,  ddaassss  ddeerr  DDiicchhttrriinngg
gguutt  ggeennuugg  ffüürr  uunnsseerree  KKuunnddeenn  iisstt..



Die Prozessvariabilität wird durch
unerwünschtes Spiel, Reibung und
Ansprechverhalten des Stellungsreglers
beeinflusst.

Höherer Gewinn 
durch reduzierte
Prozessvariabilität

� EElliimmiinniieerruunngg  vvoonn  uunneerrwwüünnsscchhtteemm
SSppiieell  uunndd  TToottggaanngg  durch:

� Geklemmte Keilwellenverbindung
� Hochwertige Augenschraube des

Antriebsgestänges
� „Branchenführende“ sichere und

gleichzeitig wartungsfreundliche
Stiftverbindung von Welle und
Klappenblatt  

TTyyppiisscchheess  lleeiissttuunnggsssscchhwwaacchheess  VVeennttiill

AAnnsspprreecchhvveerrhhaalltteenn  
ddeess  VVeennttiillss

VVeennttiilleeiinnggaanngg

UUNNEERRWWÜÜNNSSCCHHTTEESS
SSPPIIEELL  DDEESS  VVEENNTTIILLSS

DD
UU
RR
CC
HH
FFLL

UU
SSSS

ZZEEIITT



� GGeerriinnggee  RReeiibbuunngg durch:

� Mit PTFE beschichtete PEEK-Lager
� Hochwertige Buchsen für den 

Antriebshebel 

� Lieferbar mit den ddiiggiittaalleenn
SStteelllluunnggssrreegglleerrnn FIELDVUE® DDVVCC22000000
ooddeerr  DDVVCC66002200  von Fisher.

� DVC2000 und DVC6020 – 4-20 mA 
Eingang, pneumatischer Ausgang

Höherer Gewinn 
durch reduzierte
Prozessvariabilität



Lange Lebensdauer, 
niedrige Wartungskosten

� Ventil und Antrieb wurden für eeiinnee
MMiilllliioonn  SScchhaallttssppiieellee über den vollen
Stellweg unter Belastung entwickelt, 
um höchst mögliche Zuverlässigkeit 
zu gewährleisten.

� Mit PTFE beschichtete PEEK-Lager
sorgen für ggeerriinnggee  RReeiibbuunngg  uunndd  llaannggee
LLeebbeennssddaauueerr.

� Stiftverbindung der Welle gewähr -
leistet eine feste Verbindung sowie
eeiinnffaacchhee  ZZeerrlleegguunngg  uunndd  MMoonnttaaggee für
Wartungsarbeiten.

� Antriebsausführung gewährleistet
lange Lebensdauer und eeiinnffaacchhee
WWaarrttuunngg. Kein Spezialwerkzeug
erforderlich.

� Pulverlackfinish bietet aauussggeezzeeiicchhnneettee
KKoorrrroossiioonnssbbeessttäännddiiggkkeeiitt aller Stahlteile.
Schrauben aus Edelstahl. 



Problemlose Einhaltung
globaler Standards

� Das Ventil eerrffüülllltt  AAPPII--,,  AASSMMEE--  uunndd  
EENN--NNoorrmmeenn und ist somit weltweit
einsetzbar.

� Die optionalen ENVIRO-SEAL® Pack -
ungssysteme bieten eine über ragende
Wellenabdichtung. Die Vorspannung
sorgt für hervorragende Abdichtung,
Führung und Lastübertragung.

� Antriebsmontage gemäß ISO und
Zubehörmontage gemäß NAMUR.

� Ausführungen ggeemmääßß  NNAACCEE MR0103
und MR0175 / ISO 15156 stehen zur
Verfügung. 



Einfache Auswahl und
flexible Installation

� Denkbar einfache BBeessttiimmmmuunngg  ddeerr
AAnnttrriieebbssggrröößßee. Sie wählen nur die
Nennweite und den Differenzdruck – 
nur 3 Antriebsgrößen. Für die Antriebs -
auslegung benötigte Drehmomente
stehen zur Verfügung.

� Ventilmontage eennttwweeddeerr  hhoorriizzoonnttaall
ooddeerr  vveerrttiikkaall  mmöögglliicchh.

� Klappenblatt ist stets zentriert –
Welle/Klappenblatt sind
federgestützt
� Antrieb kann rechts- oder 

linksseitig montiert werden

� Rohrleitungs-Zentrierclips sorgen für
problemlose Ausrichtung beim Einbau.

� Das gleiche Gehäuse für PPTTFFEE--  ooddeerr
MMeettaallllssiittzz.

DDiiee  FFeeddeerr  iinn  ddeerr  ääuußßeerreenn  WWeellllee  ppoossiittiioonniieerrtt  ddiiee
AAnnttrriieebbsseeiinnhheeiitt  uunndd  ddaass  KKllaappppeennbbllaatttt,,  wweennnn  ddiiee
WWeellllee  vveerrttiikkaall  ooddeerr  hhoorriizzoonnttaall  aauussggeerriicchhtteett  iisstt..



In der Praxis erwiesene
Performance

� Zwei problematische Ventile an einer
Papiermaschine wurden durch Control-
Disk-Ventile ersetzt.

� Vorhandene Ventile konnten nicht 
automatisch betrieben werden.
� Vorhandene Ventile wiesen eine 

Verstärkung von mehr als 4,0 auf 
mit einer Prozessvariabilität von 
3,5 % für das eine und 8,0 % für das 
andere Ventil.
� Als Ersatz wurden Control-Disk

Ventile eingebaut und auf auto -
matische Regelung eingestellt.
� Die Prozessvariabilität wurde an

einem Ventil von 8,0 % auf 3,0 % 
und am anderen Ventil von 3,5 % 
auf 1,6 % reduziert.

� In einem anderen Feldversuch
verursachten zwei herkömmliche
Regelklappen, die das Kühlwasser für die
Kondensatoren regelten, kostspielige
Auslösungen des Sicherheitssystems. Der
maximale dynamische Fehler betrug 21 %.

� Die Control-Disk-Ventile haben die 
Auslösungen des Sicherheitssystems 
der Anlage drastisch reduziert. 
Der dynamische Fehler wurde 
auf 2 % und die Totzone auf 0,25 % 
reduziert.



Auswahloptionen

Die nachstehenden Auswahloptionen gelten für die
Ventiltypen Control-Disk, A81 und 8580 sowie den
Antrieb 2052. Weitere Informationen über die Ventile
Typ A81 und 8580 finden Sie im Abschnitt „Verwandte
Produkte“. Komplette technische Daten sind in den
Produktdatenblättern 51.3:Control-Disk, 51.6:8580
und 21.1:A81 zu finden.

Nennweiten DN 50 — 300 NPS 2 — 12

Druckstufen PN 10 — 40
EN 12516-1

Class 150/300

Anschlüsse EN 1092-1
ASME B16.5 mit
glatter Dichtleiste

Gehäusetyp � Sandwichbauweise (flanschlos) oder 
� Flanschgehäuse

Gehäuse-
werkstoff

� EN 1.0619/WCC Stahl  
� EN 1.4409/CF3M (316L) 
Edelstahl, � CW2M oder 
�M35-1

Klappenblatt-
werkstoff

� PTFE-Dichtring: Edelstahl EN 1.4409/
CF3M (316L), CW2M oder M35-1 
�Metall- oder UHMWPE-Dichtring:
Verchromter Edelstahl EN 1.4409/
CF3M (316L)

Lagerwerkstoff � PEEK/PTFE oder 
� R30006 (Alloy 6)

Dichtring-
werkstoff

� PTFE oder UHMWPE mit Feder 
aus S31600 (Edelstahl 316) oder 
R30003 oder � Edelstahl 316 mit
Graphitdichtungen

Betriebsdruck
des Antriebs

2 - 3 oder 4 - 5 bar (30 - 44 oder 
60 - 73 psig) Feder-Membranantrieb



Differenzdrücke

MMaaxxiimmaalleerr  SScchhlliieeßßddrruucckk  ffüürr  ddeenn  PPTTFFEE--DDiicchhttrriinngg
uunndd  ddiiee  PPEEEEKK//PPTTFFEE--LLaaggeerr::

Nenn-
weite,
DN

Antriebs-
größe

Maximaler
Schließdruck, bar

2 bar
Versorgungs-
druck

4 bar
Versorgungs-
druck

50
80
100

1 13
3,7
––

49
35
9,2

80
100
150
200

2
52
38
6,7
––

52
52
30
10

100
150
200
250
300

3

52
42
16
4,1
0,15

52
52
47
24
13

NPS
Antriebs-
größe

PSI

30 psig
Versorgungs-
druck

60 psig
Versorgungs-
druck

2
3
4

1 185
54
––

706
514
133

3
4
6
8

2
750
555
97
––

750
750
427
140

4
6
8
10
12

3

750
609
229
60
2.1

750
750
674
343
184



Verwandte Produkte

FFiisshheerr® VVeennttiill  TTyypp  88558800  mmiitt  FFeeddeerr--
MMeemmbbrraannaannttrriieebb  22005522

� Für den herkömmlichen Einsatz von
Hochleistungs-Regelklappen, ziehen Sie
das Ventil Typ 8580 in Betracht.

� Es ist in den gleichen Nennweiten,
Druckstufen und Werkstoffen erhältlich
wie das Control-Disk-Ventil.



Verwandte Produkte

PPOOSSII--SSEEAALL®® VVeennttiill  TTyypp  AA8811  mmiitt  FFiieellddQQ™

ZZaahhnnssttaannggeennaannttrriieebb

� Für den automatisierten Auf/Zu-
Betrieb, ziehen Sie das Ventil Typ A81 mit
FieldQ Zahnstangenantrieb in Betracht.

� Der Antrieb in innovativer Modul -
bauweise ist klein und kompakt. Er ist in
den Ausführungen doppelt wirkend oder
mit Federrückstellung erhältlich. Zum
Aufschalten oder Unterbrechen des
Antriebsdrucks werden Magnetventile
verwendet.

� Das Ventil ist in den gleichen Nenn -
weiten, Druckstufen und Werkstoffen
erhältlich wie das Control-Disk-Ventil.



Verwandte Produkte

FFiisshheerr  FFeeddeerr--MMeemmbbrraannaannttrriieebb  22005522

� Derselbe pneumatische Antrieb
2052, der für das Control-Disk-Ventil
verwendet wird, steht auch als
eigenständiges Produkt oder für die
herkömmlichen Fisher Dreharmatu -
ren zur Verfügung.

� Aufgrund der Anordnung der
Montagebohrungen gemäß ISO 5211
kann der Antrieb auch an andere
Stellarmaturen montiert werden, um
deren Performance zu verbessern.

� Er bietet in jedem Falle dieselbe
robuste Zuverlässigkeit und lange
Lebensdauer wie in Verbindung mit
dem Control-Disk-Ventil.

FFiisshheerr  VVeeee--BBaallll®® VVeennttiill  mmiitt  AAnnttrriieebb  22005522  uunndd
SStteelllluunnggssrreegglleerr  BBaauurreeiihhee  DDVVCC22000000..
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