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La vanne rotative Control-Disk™ de Fisher®,
dotée d’un actionneur à membrane ressort
type 2052, peut remplacer efficacement
les vannes papillons et fournir une
alternative plus compacte et compétitive
aux vannes à boule.

Une nouvelle vanne et actionneur
conçus comme un ensemble pour :

Vanne Control-Disk™

de Fisher
®

� améliorer la régulation
� étendre la plage de régulation
� assurer une fiabilité robuste
� minimiser la variabilité du procédé
� alonger la durée de vie du produit
� respecter les normes mondiales
� design européen (métrique)



� ppllaaggee  ddee  rréégguullaattiioonn  aavvaannccééee  echelle 
de régulation allant de 15 % à 70 %
d’ouverture — caractéristique d’égal
pourcentage.

� CCoonnttrrôôllee  ooppéérraattiioonnnneell plus proche 
du point de consigne idéal avec un temps 
de réponse plus rapide, moins de risque 
de dépassement du point de consigne.

� EElliimmiinnee  llee  bbeessooiinn  ddee  ddéérréégglleerr la boucle
ou de revenir à un contrôle manuel avec
les courses les plus courtes.

� La nouvelle vanne Control-Disk réduit
aussi llee  ccoouuppllee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt. 

� CCaappaacciittéé  mmaaxxiimmaallee  ééqquuiivvaalleennttee aux
vannes papillons conventionnelles haute
performance avec un meilleur contrôle
sur un plage élargie.

Atteindre le point 
de consigne et faites 

des économies
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Construction robuste et
étanchéité exceptionnelle
pour une longue durée

de vie du produit

� Des joints aux paliers, des ressorts aux
membranes, chaque produit rotatif de
régulation Fisher est conçu pour aalllloonnggeerr
llaa  dduurrééee  ddee  vviiee  dduu  pprroodduuiitt.

� Tous sont tteessttééss ssuurr  uunn  mmiinniimmuumm  
ddee  2255  000000  ccyycclleess — Air chaud 385 °C
(725 °F), eau haute pression 51 bar
(740 psig) et vapeur 28 bar
(400 psig) et 371 °C (700 °F)

� Des tests mécaniques déterminent les
effets sur le cycle de vie, de la fatigue, des
vibrations, des rayures, de l’usure et de la
corrosion.

� Nous simulons une vie de
fonctionnement en quelques heures
dans nos laboratoires de classe
mondiale.

NNoouuss  ppoouurrssuuiivvoonnss  lleess  tteessttss  jjuussqquu’’àà
nnoouuss  ccoonnvvaaiinnccrree  qquuee  ll’’ééttaanncchhééiittéé  ddee
ll’’iinnssttrruummeenntt  rrééppoonndd  àà  vvooss  bbeessooiinnss..



Jeux mécaniques, frottement et réaction
du positionneur sont les causes de
variabilité.

Des profits supérieurs grâce
à une réduction de la
variabilité du procédé

� LL’’éélliimmiinnaattiioonn  ddeess  jjeeuuxx  mmééccaanniiqquueess  est
rendu possible par :

� une connexion serrée des cannelures
� le palier de haute qualité à 

l’extrémité de la tige de l’actionneur 
� une connexion optimale de l’axe et 

du disque. De plus, le système de
broches facilite la maintenance. 

EExxeemmppllee  ddee  vvaannnnee  nnoonn  ppeerrffoorrmmaannttee

RRééaaccttiioonn  ddee  
llaa  vvaannnnee
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� FFaaiibbllee  ffrrootttteemmeenntt grâce à l’utilisation de :

� paliers PEEK à revêtement en PTFE
� bagues de première qualité pour le

levier de l’actionneur 

� Disponible avec les ccoonnttrrôôlleeuurrss
nnuumméérriiqquueess  ddee  vvaannnneess Fisher FIELDVUE®

DDVVCC22000000  oouu  DDVVCC66002200.

� DVC2000 et DVC6020–entrée de 
4-20 mA, sortie pneumatique

Des profits supérieurs grâce
à une réduction de la
variabilité du procédé



Durée de vie plus longue
du produit, coûts inférieurs

de maintenance

� Pour une fiabilité maximale, la vanne
et l’actionneur sont ccoonnççuuss  ppoouurr  uunn
mmiilllliioonn  ddee  ccyycclleess  ccoouurrssee  ccoommppllèèttee en
conditions de charge.

� Les paliers PEEK à revêtement en PTFE
permettent uunnee  lloonngguuee  dduurrééee  ddee  vviiee  aavveecc
ffaaiibbllee  ffrrootttteemmeenntt.

� Le système de brochage de l’axe
assure une connexion bien serrée et une
grande ffaacciilliittéé  ddee  ddéémmoonnttaaggee  eett  ddee
rreemmoonnttaaggee.

� La conception de l’actionneur est gage
d’une longue durée de vie et dd’’uunnee
mmaaiinntteennaannccee  ffaacciillee. Aucun outillage
spécial n’est nécessaire.

� La peinture en poudre utilisée offre
uunnee  eexxcceelllleennttee  ffiinniittiioonn  aannttii--ccoorrrroossiioonn
pour toutes les pièces en acier.
Boulonnerie en acier inoxydable. 



La conformité aux normes
mondiales est aisée

� La vanne ééttaanntt  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  nnoorrmmeess
AAPPII,,  AASSMMEE  eett  EENN, elle peut être utilisée
dans le monde entier.

� Les systèmes en option de garniture
ENVIRO-SEAL® fournissent d’exception -
nelles capacités d’étanchéité de l’axe. 
La compensation assure une étanchéité,
un guidage et une transmission améliorée
de la force.

� Montage ISO de l’actionneur et
montage NAMUR des accessoires.

� Disponibles en constructions
ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  nnoorrmmeess  NNAACCEE MR0103 
et MR0175 / ISO 15156. 



Sélection facile et souplesse
d’installation

� LLee  ddiimmeennssiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’aaccttiioonnnneeuurr
eesstt  eeffffeeccttuuéé par nos soins. Il suffit de
sélectionner la taille de la vanne et la
perte de charge–3 tailles d’actionneur
seulement. Les valeurs de couple sont
disponibles pour le dimensionnement.

� Montage de la vanne en ppoossiittiioonn
hhoorriizzoonnttaallee  oouu  vveerrttiiccaallee.

� Le disque est toujours centré–
axe-disque à ressort

� L’actionneur peut être monté 
à droite ou à gauche

� Clips de centrage pour un alignement
facile lors de l’installation.

� Un seul corps pour llee  jjooiinntt  eenn  PPTTFFEE  
oouu  mmééttaalllliiqquuee.

LLee  rreessssoorrtt  ddee  ll’’aarrbbrree  eexxtteerrnnee  ppoossiittiioonnnnee  
llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  eett  llee  ddiissqquuee  lloorrssqquuee  ll’’aarrbbrree  
eesstt  oorriieennttéé  àà  ll’’hhoorriizzoonnttaallee  oouu  àà  llaa  vveerrttiiccaallee..



Performance prouvée 
par des essais in situ

� Deux vannes problématiques sur une
machine à papier ont été remplacées par
des vannes Control-Disk.

� Les vannes existantes ne pouvaient
pas être placées en fonctionnement
automatique.

� Les vannes existantes avaient des
gains supérieurs à 4,0 % avec une
variabilité de procédé de 3,5 % pour
l’une et de 8,0 % pour l’autre.

� Des vannes Control-Disk de
remplacement ont été installées et
placées en contrôle automatique.

� La variabilité a été réduite de 8,0 % 
à 3,0 % pour une vanne et de 3,5 % 
à 1,6 % pour l’autre.

� Dans un autre essai in situ, deux
vannes papillon conventionnelles régulant
l’eau de refroidissement vers des
condensateurs provoquaient des
déclenchements coûteux du système de
sécurité. L’erreur dynamique maximale
était de 21 %.

� La nouvelle vanne Control-Disk 
a grandement réduit les
déclenchements de sécurité dans
l’usine. L’erreur dynamique a été
réduite à 2 % et la zone morte 
à 0,25 %.



Sélections

Les sélections ci-dessous s’appliquent aux vannes
Control-Disk, A81 et 8580 et à l’actionneur 2052. Pour
plus de renseignements sur les vannes A81 et 8580,
reportez-vous à la section Produits connexes. Les
spécifications complètes se trouvent dans les bulletins
produits 51.3:Control-Disk, 51.6:8580 et 21.1:A81.

Dimensions DN 50 — 300 NPS 2 — 12

Classes de
pression

PN 10 — 40
EN 12516-1

CL150/300

Connexions
EN 1092-1

ASME B16.5
face surélevée

Type de corps � Inséré entre brides (sans bride)
ou � à une seule bride

Matériau 
du corps

� Acier EN 1.0619/WCC  
� EN 1.4409/CF3M (316L) 
acier inoxydable, � CW2M ou 
� M35-1

Matériau 
des disques

� Joint en PTFE : acier inoxydable
EN 1.4409/acier inoxydable CF3M
(316L), CW2M ou M35-1 � Joint
métallique ou UHMWPE : acier
inoxydable EN 1.4409 chromé/
acier inoxydable CF3M (316L)

Matériau 
des paliers

� PEEK/PTFE ou 
� R30006 (alliage 6)

Matériau
d’étanchéité

� PTFE ou UHMWPE avec S31600
(acier inoxydable 316) ou ressort
R30003 ou � acier inoxydable 316
avec joints en graphite

Pression de
service de
l’actionneur

actionneur à membrane ressort 
2 — 3 ou 4 — 5 bar (30 — 44 ou 
60 — 73 psig)



Pertes de charge

LLeess  ppeerrtteess  ddee  cchhaarrggee  mmaaxxiimmaalleess  àà  llaa  ffeerrmmeettuurree
aavveecc  jjooiinntt  eenn  PPTTFFEE  eett  ppaalliieerrss  eenn  PPEEEEKK//PPTTFFEE  ssoonntt
iinnddiiqquuééeess  ccii--ccoonnttrree..

Taille de
vanne,
DN

Taille de
l’actionneur

Perte de fermeture
maximale (bar)

Alimenta-
tion 2 bar

Alimenta-
tion 4 bar

50
80
100

1 13
3,7
––

49
35
9,2

80
100
150
200

2
52
38
6,7
––

52
52
30
10

100
150
200
250
300

3

52
42
16
4,1
0,15

52
52
47
24
13

NPS Taille de
l’actionneur

PSI

Alimenta-
tion 30 psig

Alimenta-
tion 60 psig

2
3
4

1 185
54
––

706
514
133

3
4
6
8

2
750
555
97
––

750
750
427
140

4
6
8
10
12

3

750
609
229
60
2.1

750
750
674
343
184



Produits connexes

VVaannnnee  88558800  ddee  FFiisshheerr® aavveecc  aaccttiioonnnneeuurr
22005522  àà  mmeemmbbrraannee  rreessssoorrtt

� Pour les applications de régulation 
par vannes papillons haute performance
traditionnelles, considérez la vanne 8580.

� Elle est disponible dans les mêmes
tailles, classes et matériaux que la vanne
Control-Disk.



Produits connexes

VVaannnnee  PPOOSSII--SSEEAALL® AA8811  aavveecc  aaccttiioonnnneeuurr
FFiieellddQQ™ àà  ppiissttoonn  ccrréémmaaiillllèèrreess  

� Pour les applications tout ou rien
automatisées, considérez la vanne A81
avec l’actionneur FieldQ à piston
crémaillères.

� L’actionneur est d’une conception
innovante et modulaire ; il est petit et
compact. Il est disponible en modèles à
piston à double effet à rappel par ressort.
L’actionneur utilise des électrovannes pour
couper la pression d’alimentation.

� La vanne est disponible dans les
mêmes tailles, classes et matériaux que 
la vanne Control-Disk.



Produits connexes

AAccttiioonnnneeuurr  FFiisshheerr  22005522  àà  mmeemmbbrraannee
rreessssoorrtt

� Le même actionneur pneumatique
2052 disponible sur la vanne Control-Disk
est disponible indépendamment ou sur
les vannes rotatives traditionnelles 
de Fisher.

� Avec son schéma de trous de montage
ISO 5211, il peut être ajouté à d’autres
vannes de régulation pour améliorer 
les performances.

� Offre la même construction robuste 
et la même durée de service que lorsqu’il
est couplé à la vanne Control-Disk.

VVaannnnee  VVeeee--BBaallll®®ddee  FFiisshheerr  aavveecc  aaccttiioonnnneeuurr  22005522  
eett  ccoonnttrrôôlleeuurr  DDVVCC22000000  
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