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La valvola rotativa Control-Disk™ Fisher®

con attuatore a molla e membrana 2052
può sostituire in modo efficace le valvole
di controllo a farfalla che offrono
prestazioni mediocri e costituisce una
alternativa più compatta e competitiva
rispetto alle valvole a sfera segmentata.

Una nuova valvola e un nuovo
attuatore progettati insieme per:

Valvola Control-Disk™

Fisher®

� Migliorare il controllo
� Espandere la gamma di controllo
� Fornire una solida affidabilità
� Ridurre al minimo la variabilità
di processo

� Estendere la durata del prodotto
� Soddisfare gli standard internazionali
� Design metrico



� GGaammmmaa  ddii  ccoonnttrroolllloo  ddeelllloo  ssttrroozzzzaa--
mmeennttoo  migliorata dal 15% al 70% di
apertura — caratteristiche di flusso
equipercentuali.

� CCoonnttrroolllloo  ppiiùù  vviicciinnoo al set point ideale
con tteemmppoo  ddii  rriissppoossttaa  ppiiùù  rraappiiddoo e minore
possibilità di superamento del set point.

� EElliimmiinnaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ssrreeggoollaarree il
circuito o di passare al controllo manuale
a corse inferiori.

� La nuova valvola Control-Disk inoltre
rriidduuccee  llaa  ccooppppiiaa  ddii  eesseerrcciizziioo. 

� CCaappaacciittàà  mmaassssiimmaa  eeqquuiivvaalleennttee alle
convenzionali valvole a farfalla ad alte
prestazioni con un migliore controllo 
su una gamma di controllo più ampia.

Mantenere il set point 
e risparmiare denaro

VVaallvvoollaa  CCoonnttrrooll--DDiisskk™™
VVaallvvoollaa  aa  ffaarrffaallllaa  ssttaannddaarrdd
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Solida affidabilità e chiusura
eccezionale in un prodotto 

di lunga durata

� Dalle tenute ai cuscinetti, dalle 
molle alle membrane, ogni prodotto 
di controllo rotativo Fisher è ccoonncceeppiittoo
ppeerr  mmiigglliioorraarree  llaa  dduurraattaa  ddeell  pprrooddoottttoo.

� Sono tteessttaattii  ppeerr  uunn  mmiinniimmoo  
ddii  2255..000000  cciiccllii – con aria calda 
a 385 °C (725 °F), acqua ad alta
pressione a 51 bar (740 psig),
vapore a 28 bar (400 psig) e
temperatura di 371 °C (700 °F)

� I test meccanici determinano gli effetti
del succedersi dei cicli, di affaticamento,
vibrazioni, grippaggio, usura e corrosione.

� Simuliamo una durata di esercizio 
calcolata in ore nelle nostre sedi 
di collaudo internazionali 
all’avanguardia.

CCoonnttiinnuuiiaammoo  aa  ssoottttooppoorrrree  iill  pprrooddoottttoo
aa  tteesstt  ffiinnoo  aa  cchhee  nnoonn  ssiiaammoo  ccoonnvviinnttii
cchhee  llaa  tteennuuttaa  ssiiaa  aallll’’aalltteezzzzaa  ddeellllee
aassppeettttaattiivvee  ddeell  cclliieennttee..



Perdita di movimento, attrito e risposta
del posizionatore causano variabilità.

Maggiori profitti grazie alla
riduzione della variabilità 

di processo

� LL’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrddiittaa  ddii
mmoovviimmeennttoo  ee  ddeell  ggiiooccoo  è resa possibile da:

� Connessione scanalata clampata
� Snodo sferico dell’attuatore di alta 
qualità

� Connessione con spina tra albero e 
disco tra le migliori del settore. 
Inoltre, il sistema a spina facilita la 
manutenzione. 

TTiippiiccaa  vvaallvvoollaa  aa  ssccaarrssee  pprreessttaazziioonnii

RRiissppoossttaa  ddeellllaa  vvaallvvoollaa

IInnggrreessssoo  vvaallvvoollaa

PPEERRDDIITTAA  DDII
MMOOVVIIMMEENNTTOO  DDEELLLLAA
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� BBaassssoo  aattttrriittoo grazie all’impiego di:

� Cuscinetti in PEEK rivestito di PTFE
� Le migliori boccole per la leva 
dell’attuatore 

� Disponibile con rreeggoollaattoorrii  ddiiggiittaallii  ppeerr
vvaallvvoollee  DDVVCC22000000  oo  DDVVCC66002200 FIELDVUE®

Fisher.

� DVC2000 e DVC6020– ingresso da 
4-20 mA, uscita pneumatica

Maggiori profitti grazie alla
riduzione della variabilità 

di processo



Maggiore durata del
prodotto, minori costi 

di manutenzione

� Per una massima affidabilità, la valvola
e l’attuatore sono ccoonncceeppiittii  ppeerr  ccoommppiieerree
uunn  mmiilliioonnee  ddii  cciiccllii  aa  ccoorrssaa  ccoommpplleettaa in
condizioni di carico.

� I cuscinetti in PEEK rivestito di PTFE
offrono bbaassssoo  aattttrriittoo  ee  lluunnggaa  dduurraattaa.

� Il sistema a spina dell’albero assicura
una connessione serrata e ffaacciilliittàà  ddii
ssmmoonnttaaggggiioo  ee  rriimmoonnttaaggggiioo per la
manutenzione.

� Il design dell’attuatore garantisce
lunga durata e ffaacciillee  mmaannuutteennzziioonnee. Non
è necessario l’uso di strumenti speciali.

� La verniciatura a polvere costituisce
un’oottttiimmaa  ffiinniittuurraa  rreessiisstteennttee  aallllaa
ccoorrrroossiioonnee per tutte le parti in acciaio.
L’imbullonatura è in acciaio inossidabile. 



Soddisfare gli standard
internazionali è facile

� La valvola èè  ccoonnffoorrmmee  aaggllii  ssttaannddaarrdd
AAPPII,,  AASSMMEE  eedd  EENN ed è quindi adatta per
tutte le aree geografiche.

� I sistemi di baderne opzionali 
ENVIRO-SEAL® offrono eccezionali
capacità di tenuta dell’albero. La
caratteristica “live-loading” garantisce
migliore capacità di tenuta, di guida e di
trasmissione della forza di carico.

� Montaggio dell’attuatore ISO e
montaggio degli accessori NAMUR.

� Disponibile in configurazioni ccoonnffoorrmmii
aa  NNAACCEE MR0103 e MR0175 / ISO 15156.  



Selezione facile e
installazione flessibile

� LLaa  sseelleezziioonnee  ddeellllee  ddiimmeennssiioonnii
ddeellll’’aattttuuaattoorree  vviieennee  eesseegguuiittaa per voi.
Basta selezionare le dimensioni della
valvola e la caduta di pressione–solo 
3 dimensioni di attuatore. È possibile
scegliere i valori delle coppie di serraggio.

� Montaggio della valvola possibile ssiiaa  iinn
ppoossiizziioonnee  oorriizzzzoonnttaallee  cchhee  iinn  ppoossiizziioonnee
vveerrttiiccaallee.

� Disco sempre centrato–disco e 
albero caricati a molla

� L’attuatore può essere montato 
sia a destra che a sinistra

� Fermagli di centraggio per un facile
allineamento durante l’installazione.

� Un solo corpo per tteennuuttaa  iinn  PPTTFFEE  
oo  mmeettaalllliiccaa.

LLaa  mmoollllaa  ddeellll’’aallbbeerroo  ffuuoorriibboorrddoo  ppoossiizziioonnaa  iill
mmeeccccaanniissmmoo  ddii  aazziioonnaammeennttoo  ee  iill  ddiissccoo  qquuaannddoo

ll’’aallbbeerroo  èè  iinn  oorriieennttaammeennttoo  vveerrttiiccaallee  oo  oorriizzzzoonnttaallee..



Prestazioni dimostrate 
sul campo

� Due valvole con funzionamento
insoddisfacente in una macchina di
cartiera sono state sostituite con valvole
Control-Disk.

� Le valvole esistenti non potevano 
funzionare automaticamente.

� Le valvole esistenti avevano 
guadagni superiori a 4,0 con 3,5% 
di variabilità di processo per una 
valvola e 8,0% per l’altra.

� È stata effettuata la sostituzione 
delle valvole esistenti con valvole 
Control-Disk che sono state messe 
in controllo automatico.

� La variabilità è stata ridotta da 8,0% 
a 3,0% per una valvola e da 3,5% a 
1,6% per l’altra valvola.

� In un altro test su campo, due valvole a
farfalla convenzionali che controllavano il
raffreddamento dell’acqua nei conden-
satori causavano scatti costosi del circuito
di sicurezza. Il massimo errore dinamico
era del 21%.

� Le valvole Control-Disk hanno 
considerevolmente ridotto gli scatti 
del circuito di sicurezza dello 
stabilimento. L’errore dinamico è 
stato ridotto al 2% e la banda morta 
è stata ridotta allo 0,25%.



Selezioni

Le selezioni di seguito si riferiscono alle valvole
Control-Disk, A81 e 8580 e all’attuatore 2052. 
Per ulteriori informazioni sulle valvole A81 e 8580,
fare riferimento alla sezione Prodotti associati. 
Le specifiche complete sono riportate nei bollettini
prodotto 51.3:Control-Disk, 51.6:8580, e 21.1:A81.

Dimensioni DN 50 — 300 2 — 12 pollici

Pressione
nominale

PN 10 — 40
EN 12516-1

CL150/300

Connessioni EN 1092-1 ASME B16.5 RF

Stile del corpo �Wafer (senza flangia) o 
� A flangia singola

Materiale 
del corpo

� Acciaio EN 1.0619/WCC  
� Acciaio inossidabile EN 1.4409/CF3M
(316L), � CW2M, o �M35-1

Materiale 
del disco

� Tenuta in PTFE: Acciaio inossidabile 
EN 1.4409/acciaio inossidabile CF3M
(316L), CW2M, o M35-1 � Tenuta
metallica o UHMWPE: Acciaio
inossidabile cromato EN 1.4409/ 
acciaio inossidabile CF3M (316L)

Materiale del
cuscinetto

� PEEK/PTFE o 
� R30006 (lega 6)

Materiale 
della tenuta

� PTFE o UHMWPE con molla S31600
(acciaio inossidabile 316) o R30003 o 
�Metallica in acciaio inossidabile 316
con guarnizioni in grafite

Pressione 
di esercizio
dell’attuatore

2 — 3 o 4 — 5 bar (30 — 44 o 60 — 73 psig)
attuatore a molla e membrana



Cadute di pressione

DDii  sseegguuiittoo  ssoonnoo  eelleennccaattee  llee  mmaassssiimmee  ccaadduuttee  
ddii  pprreessssiioonnee  ppeerr  llee  tteennuuttee  iinn  PPTTFFEE  ee  ii  ccuusscciinneettttii  
iinn  PPEEEEKK//PPTTFFEE..

Dimen-
sioni
della

valvola,
DN

Dimensioni
dell’attua-

tore

Caduta di pressione
massima, bar

Alimenta-
zione 2 bar

Alimenta-
zione 4 bar

50
80
100

1 13
3,7
––

49
35
9,2

80
100
150
200

2
52
38
6,7
––

52
52
30
10

100
150
200
250
300

3

52
42
16
4,1
0,15

52
52
47
24
13

Pollici
Dimensioni
dell’attua-

tore

PSI

Alimenta-
zione 30 psig

Alimenta-
zione 60 psig

2
3
4

1 185
54
––

706
514
133

3
4
6
8

2
750
555
97
––

750
750
427
140

4
6
8
10
12

3

750
609
229
60
2,1

750
750
674
343
184



Prodotti associati

VVaallvvoollaa  88558800  FFiisshheerr® ccoonn  aattttuuaattoorree  
aa  mmoollllaa  ee  mmeemmbbrraannaa  22005522

� Per applicazioni nelle quali vengono
utilizzate valvole di controllo a farfalla
tradizionali ad alte prestazioni,
considerate la possibilità di passare alla
valvola 8580.

� È disponibile nelle stesse dimensioni,
valori nominali e materiali della valvola
Control-Disk.



Prodotti associati

VVaallvvoollaa  AA8811  PPOOSSII--SSEEAALL® ccoonn  aattttuuaattoorree  
aa  ccrreemmaagglliieerraa  FFiieellddQQ™

� Per applicazioni di on-off automatico,
prendete in considerazione la valvola A81
con attuatore a cremagliera FieldQ.

� L’attuatore ha un design innovativo e
modulare, è piccolo e compatto. È
disponibile nei modelli a doppio effetto e
con molla di ritorno. L’attuatore si serve di
elettrovalvole per far passare la pressione
di esercizio da on a off e vice versa.

� La valvola è disponibile nelle stesse
dimensioni, valori nominali e materiali
della valvola Control-Disk.



Prodotti associati

AAttttuuaattoorree  aa  mmoollllaa  ee  mmeemmbbrraannaa  22005522
FFiisshheerr  

� Lo stesso attuatore pneumatico
2052 che si trova sulla valvola
Control-Disk.

� Con il suo schema di montaggio 
a fori ISO 5211, può essere aggiunto
ad altre valvole di controllo per
migliorare le prestazioni.

� Offre la stessa solida affidabilità 
e durata che ha quando è abbinato
alla valvola Control-Disk.

VVaallvvoollaa  VVeeee--BBaallll®® FFiisshheerr  ccoonn  aattttuuaattoorree  22005522  
ee  rreeggoollaattoorree  ppeerr  vvaallvvoollee  DDVVCC22000000..
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