


Tecnología Coriolis HART® de 2 hilos  
para la medición de caudal y densidad 
sólo de Micro Motion®

El nuevo medidor Coriolis Micro Motion de 2 hilos de 
Emerson, con tecnología MVDTM, obtiene mediciones de 
caudal y densidad muy precisas en aplicaciones alimentadas 
eléctricamente por el lazo. De esta forma, se elimina la 
necesidad de cableado adicional para la alimentación.

Beneficios del medidor Coriolis de 2 hilos  
de Micro Motion
Menores costos de instalación

•	 �Los dispositivos existentes de 2 hilos se reemplazan con facilidad, 
por lo que no se gasta en cableado adicional de alimentación

•	 �El medidor Coriolis va alimentado por un lazo que ofrece una 
salida de miliamperios HART. Así, simplifica la complejidad y 
mejora el funcionamiento de las nuevas plantas de procesos.

•	 �El diseño compacto del transmisor integrado ahorra dinero al 
reducir el tamaño y los costos de instalación

Mayor fiabilidad y eficiencia

•	 �La medición precisa y repetible garantiza una mayor calidad 	
en la producción y mayor rentabilidad general del proceso

•	 �La medición directa de masa mejora el control del proceso y 
reduce la cantidad de dispositivos de medición requeridos

•	 �Es posible medir el caudal volumétrico en el mayor rango 	
de medición

Más aplicaciones

•	 �El diseño alimentado por el lazo consume poca energía e integra 	
la tecnología Coriolis en procesos existentes

•	 �Mejora la calidad de la medición y reduce el mantenimiento 	
en todos los puntos de caudal

La medición Coriolis de 2 hilos de  
Micro Motion ofrece beneficios para  
una amplia gama de aplicaciones:

• Permite un mejor control del proceso

• Mejora el balance de masas

• Incrementa la supervisión de la calidad



Ventajas inherentes a los medidores Coriolis 
Micro Motion 

•	 �No hay partes móviles, así que no necesita reparaciones 	
ni mantenimiento

•	 �Se pueden instalar en cualquier lugar sin de acondi­
cionadores de caudal o tramos rectos de tubería

•	 �Medidores de caudal precisos tanto grandes como 
sencillos para optimizar la eficacia de la planta

•	 �La medición directa y repetida de caudal másico 
elimina los problemas relacionados con la masa que 
ocurren en tecnologías de medición volumétrica

•	 �Se mejora la puesta en marcha y la disponibilidad con 
un comisionamiento sencillo y un menor riesgo



La medición precisa y fiable proporcionada por instrumentos de campo que 
no requieren mantenimiento, es vital para la calidad del producto y el control 
de la producción.  El medidor Coriolis Micro Motion de 2 hilos de Emerson 
permite actualizar los procesos existentes gracias a su innovador diseño, 
alimentado por el lazo. Además, mejora el funcionamiento y las lecturas que 
proporciona, sin gastar en cableado adicional ni en fuentes de alimentación 
que deban instalarse en el entorno del proceso existente.

•	�Diseñado para reducir la complejidad a la vez que ofrece las mejores 
prestaciones de medición

•	�Adecuado para medición precisa de líquidos y caudales gaseosos 

•	�El transmisor es intrínsecamente seguro y adecuado para las áreas  
C1D1 / ATEX zona 1

•	�Se tiene disponible un transmisor con alojamiento de acero inoxidable  
para entornos exigentes

Diseñado para obtener unas prestaciones óptimas  
en el proceso

El transmisor modelo 2200S de 2 hilos de Micro Motion permite utilizar 

medidores Coriolis ELITE® fiables y precisos casi en cualquier parte  

de la planta. El diseño de 2 hilos ofrece precisión de la medición, 

repetibilidad y ahorros operativos en una forma que nunca antes  

fue posible para lazos de caudal con bajo consumo de energía.

Medición Coriolis con 2 hilos 




lleva su proceso al siguiente nivel

 

Caudal másico y volumétrico   Líquido     ±0,10% del caudal   ±0,05% del caudal

Caudal másico     Gas       ±0,35% del caudal   ±0,20% del caudal

Densidad      Líquido                 ±0,0005 g/cc      ±0,0002 g/cc

Temperatura       ±1 °C ± 0,5% de la lectura en °C            ±0,2 °C

Valor nominal de temperatura               -240 °C a 204 °C (-400 °F a 400 °F)

Valor nominal de presión            Hasta 413 bar (6000 psi)*

Tamaños de línea típicos             DN2 - DN150 (1/8"-6")

Rango de caudal        2-545 500 kg/h (0.075 - 20 000 lb/min)

Precisión                 Repetibilidad

*Disponible con CMF010P; para conocer los valores nominales de presión de otros modelos, consulte las hojas de datos correspondientes 

Especificaciones 
Medidor Coriolis Micro Motion de 2 hilos para caudal y densidad con tecnología MVD™ 
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Obtenga el beneficio de la amplia gama de soluciones Micro Motion disponibles
• Verificación de la electrónica y del sensor en línea, sin necesidad de herramientas ni paros

• Medición y funcionamiento operativo excepcional en condiciones de arrastre de gas

• Equipos de medición de densidad líderes en el ramo 

• Soluciones para aplicaciones con temperaturas altas y extremas

• Excelentes medidores Coriolis compactos y drenables

• Medidores Coriolis con certificados de seguridad para aplicaciones SIL-2 y SIL-3
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Micro Motion es conocido en más de 85 países por su calidad y fiabilidad. Como parte 
de la infraestructura digital de Emerson PlantWeb® , Micro Motion proporciona una 
mayor disponibilidad de la planta, reducción de costes y mayor seguridad. Es por eso, 
que ya hay más de 600 000 medidores instalados en todo el mundo. Esta división  
de Emerson Process Management ofrece experiencia profesional en aplicaciones,  
un servicio y un soporte técnico, que no encontrará en ningún otro lugar. 

Emerson Process Management
Micro Motion Asia Pacífico 
Australia   	 Tel.: (61) 3 9721 0200
China   	 Tel.: (86) 21 2892 9000
India  	 Tel.: (91) 22 6662 0566
Japón   	 Tel.: (81) 3 5769 6803
Corea   	   Tel.: (82) 2 3438 4600
Singapur   	   Tel.: (65) 6 777 8211


