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はじめに

������について
������は、サイズ 30/30i - 70/70i および 87のFisher 657 アクチュエータ の�、��、;<=�、パーツ��についての>?を
�Aします。サイズ 70/70i および 87のFisher 657-4 アクチュエータ にもBCしています。これらのアクチュエータとEに	�されるバルブポジ
ショナおよびHの!IJに�する>?については、KLの���をM�してください。

N�な !をすべてOけ、バルブ、アクチュエータおよび!IJの�、"=、またはメンテナンスの#$を%つPQRSは、657 アクチュエータ
の�、"=、またはメンテナンスをT&しないでください。����や����を��するため、 !"の#$および�%を&むこのマニュ
アルの)*をすべて#$+くお�みいただき、ご,�いただいたうえで�-していただくくことが	
です。 これらの��に�するごU�'があ
るVWは、XYに(ZりのEmerson [�\または]^ビジネスパートナーまでお_いWわせください。
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� 1.23

23(1)
アクチュエータのサイズ

30/30i 34/34i 40/40i 45/45i 46/46i 50/50i 60/60i 70/70i(1) 87(1)

*bダイアフラム+,
cm2 297 445 445 677 1006 677 1006 1419 1419

Inch2 46 69 69 105 156 105 156 220 220

ヨークボスf
mm 54 54 71 71 71 90 90 90 127

Inch 2‐1/8 2‐1/8 2‐13/16 2‐13/16 2‐13/16 3‐9/16 3‐9/16 3‐9/16 5

BCバルブステムf
mm 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7 19.1 19.1 19.1 25.4

Inch 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1

(g-hijスラスト(4)
N 10230 10230 12010 25131 33582 25131 30246 39142 39142

Lb 2300 2300 2700 5650 7550 5650 6800 8800 8800

�(gトラベル(2)
mm 19 29 38 51 51 51 51 76(3) 76(3)

Inch 0.75 1.125 1.5 2 2 2 2 3(3) 3(3)

アクチュエータサイズLの(
gケーシングkj(4)

Bar 8.6 4.5 4.5 3.4 2.8 3.4 2.8 3.8 3.8

Psig 125 65 65 50 40 50 40 55 55

(gダイヤフラムケーシング
kj(4)(5)

Bar 9.6 5.2 5.2 4.1 3.4 4.1 3.4 4.5 4.5

Psig 140 75 75 60 50 60 50 65 65

./の0mn1
�C ニトリルエラストマー：-40 ～ 82�C、シリコンエラストマー：-54 ～ 149�C、フルオロカーボン：-18 ～ 149�C

�F ニトリルエラストマー：-40 ～ 180�F、シリコンエラストマー：-65 ～ 300�F、フルオロカーボン：0 ～ 300�F

kj��3（q3）
1/4 NPT X X X X X X X ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1/2 NPT ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ X X

�456
kg 16/17 22/25 23/25 37/40 49/52 42/45 53/56 107/109 116

Lb 36/38 48/54 51/56 82/84 107/114 92/99 116/125 235/240 255

1.r7のsは、657‐4のアクチュエータ89にもtてはまります。
2.アクチュエータのトラベルは、アクチュエータをバルブに��したuに:に7;のsをvwるVWがあります。
3. 657‐4の(gトラベルは102mm（4in.）です。
4.<x=yのダイヤフラムkjは、ダイヤフラムの(gケーシングkjを=>できません。また、アクチュエータステムに(g-hijスラストまたは(g-hバルブステム?5よりgきなjがかからないようにしてく

ださい。(g-hバルブステム?5に�するご@_は、(ZりのEmerson�[�\または]^ビジネスパートナーにお_いWわせください。 
5. この(gケーシングkjは、<xの=ykjとしては	�できません。このsのABは、{:BなレギュレータのAC�#および／または~��の-hsをE�するためのです。

��
657 アクチュエータ （8 1） および657‐4 アクチュエータ は、FGk／スプリング*のHy=*ダイヤフラムアクチュエータです。�����ア
センブリのIy"=を�1にしています。657 アクチュエータ は(gで76 mm （3 in.） のアクチュエータトラベルをTJしています。657‐4
アクチュエータは(gで102 mm （4 in.） のアクチュエータトラベルを�Aします。�Kのアクチュエータでのバルブプラグの�は、アクチュエータ
ダイヤフラムにかかるFGkjの��にBCします。8 2 はアクチュエータのy=をLします。

657 または 657‐4 アクチュエータはトップまたはサイドマウント*ハンドホイールアセンブリを�り!けることもできます。トップマウント*ハンドホイール
アセンブリは、rK�の���1なトラベルストップとして	�され、アクチュエータ のrK�のMyを�Nします （8 2）。サイドマウント*ハン
ドホイールアセンブリは、<xO�の�y�アクチュエータとして	�されます。このアクチュエータには、アジャスタブル・アップストップまたはダウン・トラ
ベルストップを�り!けることもできます。

#�

PQmまたはRxBな�y"=が�#されているVWには、アクチュエータにケーシングマウント*トラベルストップやトップマウント*ハンドホイー
ルではなく、サイドマウント*ハンドホイールを��してください。

サイドマウント*ハンドホイールは、�y"=でのQSな	�をE�して�Tされています。

��
657および657‐4アクチュエータの��に�しては、: 1をM�してください。	�アクチュエータに�するU#の>?については、アクチュエータの
ネームプレートをM�してください。
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� 2.Fisher 657 および 657‐4 アクチュエータ の4��

ばねがステムを7し"げる

�8がステムを7し9げる

ステム

AF3833‐A
A0792‐2

	
サービス
ご��いただけるFisher 657 ダイヤフラムアクチュエータの	
コースおよびそのHVJのWXに�する>?は、Rvまでお_いWわせください。

Emerson Automation Solutions

Marshalltown, Iowa 50158 USA

Sorocaba, 18087 Brazil

Chatham, Kent ME4 4QZ UK

Dubai, United Arab Emirates

Singapore 128461 Singapore

��Fisher����

�	
�����1-2-5

	���ビデオ
ここをクリックするか、YのQRコードをZみ�ると、DVC6200 デジタルバルブコントローラを657 アクチュエータに��するy[
をご�いただけます。

ここをクリックするか、YのQRコードをZみ�ると、サイドマウント*ハンドホイールを657アクチュエータに�するy[
をご�いただけます。

��
Lに7;がないVW、キー\�の�は8 6、7、8、9、および 10にLされています。また、3Jの�については、8 3 をM�してください。

  ]�

.り:け;<を�う�は、=>を��するために?�@のA�、�B、C�を�@してください。

プロセスでG@するHIにJする?�のためにK
なすべての�LM�をプロセスN��または !OPN��にQ�してください。

RSのアプリケーションに.り:けるYZ、[./�01の「メンテナンス」セクションの^�に��されている「�%」も_`してください。

http://www.emerson.com/catalog/en-us/automation-solutions/valves-actuators-regulators/actuator/fisher-657-and-667
http://www.emerson.com/catalog/en-us/automation-solutions/valves-actuators-regulators/actuator/fisher-657-and-667
https://goo.gl/9uAO7J
https://goo.gl/9uAO7J
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 aへの�bを��するため、cdダイヤフラムケーシングfg（� 1）を!える、あるいはアクチュエータステム"にcd"*hgスラス
ト（� 1）またはcd"*バルブステム#	よりもdきなgがかかる;jfgはG@しないでください。（cd"*バルブステム#	に
$するご%kは、clりのEmerson m<nまたはopビジネスパートナーまでおkいZわせください。） 

� バルブ／アクチュエータアセンブリ： アクチュエータとバルブがコントロールバルブアセンブリとして7^に_JされるVWは、�Vで��`みで
あり、パイプラインに�が�1です。バルブをパイプラインに�したuに、「ローディング��」の�aをM�してください。

� アクチュエータの��： アクチュエータがLb_Jされる、あるいはアクチュエータがバルブからSされていたVWは、�しcえないNり、パイプ
ラインにバルブを�するYにアクチュエータをバルブに��します。 d�e��をインラインにくN�があるVWには、トリムはd��に�
�から�りSされます。 ��と�fみgてu、アクチュエータはd�されたバルブアセンブリに�り!けます。 バルブをh�にAするYに、�
��aをM�してください。�Vからi?されたuに��が�わっていないことをijするため、このセクションの「ベンチセットスプリング��」
�aをTkすることができます。

� ポジショナ： ポジショナが�り!けられている、またはアクチュエータに�される�#になっているVWは、�についてポジショナの����
�をM�してください。���aのl、アクチュエータダイヤフラムに7mBなローディングkjをACすることがN�となります。

アクチュエータのバルブへの��
657 アクチュエータのばねの?5によってアクチュエータステムがアクチュエータダイヤフラムに�かってnしrげられます（8 2をM�）。このばねの
=�によって、アクチュエータを�り!けているlステムはバルブからoざけられます。

��

��の(にバルブステムを"vwのx�（アクチュエータにwかうvw）のままにしたYZ、アクチュエータの��の)�になる、あるいは、
バルブステムねじyのz�、バルブステムの{|が}じるおそれがあります。��の(、バルブステムをKずバルブ[Ivwへ7し9げてアク
チュエータから*ざけておいてください。

ベンチセットスプリング���にダイヤフラムローディングkjをダイヤフラムにかけアクチュエータステムを=yさせるための7mBな�pを��して
ください。

1.  fみgて�に、�jまたはそのHの�pでバルブおよびアクチュエータの56をcえてください。qyまたはryバルブのVWは、アクチュエー
タを��するl、バルブステムをnしvげてアクチュエータからoざけておいてください。

2.  バルブステムにステムのsめナットを(uまでねじtんでください。トラベルインジケータディスク（キー14）の�+がバルブ�になるようにして、ト
ラベルインジケータディスクをバルブステムに�り!けます。 （#：トラベルインジケータディスクはサイズ87のアクチュエータでは	�しません。 ）

3.  バルブボンネットrにアクチュエータを%ちrげてuします：

a.  サイズ87のアクチュエータのYZは、nさえねじをv�し、�wナットをxめて、アクチュエータをボンネットに�#します。

b.  その~すべてのサイズのアクチュエータのYZは、バルブボンネットにヨークsめナットを�り!け、sめナットをxめます。 （#：�さいサ
イズのアクチュエータでは、ディスクがアクチュエータヨークのy 3を<>できないので、バルブrへにアクチュエータをnしvげているl、イン
ジケータディスクをSし、�m�り!けるN�があるVWがあります。）

www.Fisher.com
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4.  アクチュエータステムをこのm'ではバルブステムに��しないでください。アクチュエータをバルブに�り!けるVWはxに、アクチュエータがHし
く��されていることをijするために、「ベンチセットスプリング��」の�aをTkすることがz¡されます。

� 3.アクチュエータの��コンポーネント、サイズ30/30iから70/70iのアクチュエータ@

バルブステム

ヨーク�めナット

ヨークボス�

ボンネット

���なバルブ（バル
ブの�01を_`）

W6199-1

アクチュエータのマッチライン

NPT) �+

ダイヤフラムケーシング

ダイヤフラムとステム（"wき��の
x�を�す）

ダイヤフラムプレート

アクチュエータばね
アクチュエータステム

ばねシート

スプリングアジャスタ

ステムコネクタ

ヨーク

トラベルインジケータディスク

インジケータスケール

X1177

9 ダイヤフラムケーシング

X1176

サイズ 30i から 70i サイズ 30 から 70

�I�FIELDVUE™ DVC6200 と DVC2000
デジタルバルブコントローラ��パッド

�I�サイドマウン
ト�ハンドホイール
��パッド（4）

ベンチセットについて
ベンチセットのkjsは、ベンチrでバルブ／アクチュエータアセンブリを	�してアクチュエータばねの¢{のk|を��するために	�されます。
<xのh�にあたり、アクチュエータダイヤフラムに}£な=ykjを¤えるとき、バルブ／アクチュエータアセンブリの}Hな~1を¥るためにはH
iな¢{のk|が5�となります。

ベンチセットのsはパッキンによる��はないという�#で�#されています。JVでばねの��を�みるVW、�めたパッキンにより��が¤えら
れていないことをijすることは�xに�しくなります。
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アクチュエータをバルブに��するYに��をkえば、アクチュエータ��の�aのlにベンチセット�¦へのHiな��をkうことができます
（「スプリングの��」�aをM�してください）。

� 4.ベンチセット,�

スプリングアジャスタ

9�ベンチセットロー
ディングfg

"�ベンチセット
fgマーク

バルブステム

��バルブトラベル
��-�

ここにバルブ
ステムのマー
クを:ける

"�ベンチセットロー
ディングfg

アクチュエータステム

#：
ネームプレートに��されるベンチセットの9�（スタート�）fg。
ネームプレートに��されるベンチセットの"�（フルストローク�）fg。
このYnにテープまたはマーカーで�を:けてください。
トラベルの./を��します。 しく,�されているYZ、ネームプレートに��されているトラベルのスパンと0しくなります。

2
3

1

3 4

40A8715-B
B2426

1
2
3
4

スプリングの�� 
アクチュエータステムが8 4にLされるように、トラベルの7\rにあり、バルブに��されていないことをijします。(#：トラベルのrN�
にダイヤフラムをMyさせるにはばねのk|が73N�です）。7;されている�aは、nしvげ�じ（qy*）またはnしvげyけ（ry）
バルブについて§じです。

  ]�

ダイヤフラムローディングfgでアクチュエータステムを;jさせるYZ、Aや¡¢をアクチュエータステムのトラベル12に3づけないように#
$してください。アクチュエータステムと~のコントロールバルブアセンブリの aの(に£まれたYZ、=>および（または）�のz�のおそ
れがあります。

また、ネームプレートrに7;されているy=kjのrNsRrの0～0.3 bar（5 psig）ダイヤフラムkjをHiにZみ�るのに}した�H
`みのkjTを��してください。ダイヤフラムにローディングkjを¤えます。
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��

fg4が しく¤き、アクチュエータが5¥に¦6していることをQ�するためアクチュエータのストロークj;を§��ってください。アクチュ
エータの�bを7ぐために、アクチュエータステムが¨らかにストロークj;を�い、©ªや8«の¬が9られないことをQ�することが	

です。©ªまたは8«の¬を�したYZは、:み:けが しくないかまたは aがz�している®6¯があります。

1.  このm'でr7の�aが��していないVWは、ベンチセット��のlに、アクチュエータに���1なローディングkjを¤える7mBな
�pを��してください。

2.  ダイヤフラムローディングkjを0 bar（0 psig）に�#します。Yに、アクチュエータステムのyきiしをチェックしながら、ネームプレートにLさ
れているv�ベンチセットkjまでkjを©々にrげていきます。v�ベンチセットkjでアクチュエータステムのyきiしが�られるはずです。
v�ベンチセットkjに�するYあるいは�したuにステムがyきiすVWは、スプリングアジャスタをwして、v�ベンチセットkjと§mにア
クチュエータステムがyきiすように��してください（8 4をM�）。

#�

サイズ70/70iまたは87のアクチュエータでスプリングアジャスタをwすYに、アクチュエータステムにステムコネクタをfみ!けてください。ステムのw
�が�じないことをijするために、A�ª�としてアクチュエータステムにマークを!けてください。ベンチセットを�ijするYにステムコネクタを
�りSします。

3.  スプリングアジャスタはNずr7のステップ2のN��«を�たすよう��してください。

4.  ネームプレートに7;されているr�ベンチセットkjを¤えます。このkjによって、アクチュエータステムはvK�へ¬びます。アクチュエータ
ステムのe3で、マーカーあるいはテープを	�してバルブステムにを!けます（8 4をM�）。

#$

アクチュエータステムは、8 4でLされるようにバルブステムrをスライドできます。 アクチュエータステムがバルブステムに�さらないVWは、このス
テムトラベルの�をマークする�pを�®してください。

5.  ダイヤフラムローディングkjを、ネームプレートにLされているv�ベンチセットkjに©々に�¯させます。

6.  バルブステムrのマーカーまたはテープとアクチュエータステムのe3のlの��を�#します。この��は、ネームプレートに7;の#$トラベ
ルと7�するはずです。

7.  �#されたトラベルがネームプレートのトラベルと7�するVWは、ベンチセットは��です。「ステムコネクタアセンブリの�り!け」のサブセクシ
ョンに�みます。

8.  �#されたトラベルが しく�;しないVW、ばねのI��をE�すると、ばねレートの-h�によって�#sと°¯�なるベンチセットとな
る�1nがあります。ごU�'については、(ZりのEmerson [�\または]^ビジネスパートナーまでご��ください。  

ステムコネクタアセンブリの�り!け
ステムコネクタアセンブリ（キー26）を�り!けるとき、アクチュエータとバルブステムのねじ±は、ステムのqfの�さRr、ステムコネクタのねじ±
と²みWうようにしなければなりません。

www.Fisher.com
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  ]�

ポジショナをアクチュエータに��してfgをかける°に、ポジショナではなくレギュレータ²³の�8´<だけをG@して、アクチュエータステ
ムを=jさせ、ステムコネクタをしっかり.り:けてください。

=>や�のz�を��するため、µ9のA>でローディングfgをLえてアクチュエータステムを;jさせる(、Aや¡¢をアクチュエータ
ステムのトラベル12に3づけないように#$してください。

��

¶め?み@を�bしないように、·え:けの(、バルブプラグを�Aさせないでください。バルブプラグステムおよびバルブステムねじyへの
�bを��するため、ステムコネクタアセンブリを��する(は¸¹に#$をºってください。

#�

³��ステムコネクタは、´つµれのステムコネクター、ボルトおよびスペーサーのfJです。スペーサーが!いているVWは、アクチュエータとバルブ
ステムを7^にxめ!けるYにスペーサーをSして·�してください。ステムコネクタはE¤�がkなわれているため、fJとして	�ください。

1.  N�なVWは、バルブステムをnしvげて、qy*バルブのシートリングに�れる�¸になるようにします。ryバルブのVWは、yポジション
までステムをnしvげます。

N�なVWは、バルブステムのsめナットをコネクタ�からoざかるようにねじtんでください。サイズ87を�くすべてのアクチュエータのVWは、ト
ラベルインジケータディスク（キー14）がsめナットのr3についていることをijしてください。

2.  ダイヤフラムkjをr3ベンチ�#kjまで©々に¹¤させます。このkjは「スプリングの��」�aで	�するkjと§じはずです。また、
このsはネームプレートに7;されています。

3.  ステムコネクタ（ボルト�めねじ!の �）を、アクチュエータとバルブステムのほぼ�ºにuして、ステムコネクタに�を¡えます。ねじ±
を¡えるため、ローディングkjを°¯�えるN�があることがあります。コネクタの�をijするには、8 6、7、8、9、10
をM�してください。

��

バルブステムまたはアクチュエータステムのいずれかがステムコネクタにQ»に:み:いていないと、ねじyのつぶれや¼½な;jが¾}する
おそれがあります。ステムコネクタに¿�されたÀステムのBさがそれぞれのステムのÁ�µ"であることをQ�してください。いずれかのステム
のねじy、またはステムコネクタのねじyに�bがあるYZは、パーツをÃÄにÅÆすることがK
になる®6¯があります。ステムコネクタ
にばねが:いているYZ、またはローディングfgをLえたYZ、ボルトをCめないでください。

4.  ステムコネクタの¢り»¼を�り!け、ボルトをv�して、´つµれのステムコネクタのそれぞれの3Jlのl£が½K�とも¾¤になるように
してxめ!けます。ポジショナを�り!けるVWは、§mにフィードバックブラケットも�り!けます。

��

バルブステムの�めナットをÇくDめ8ぎると、¹�がÈEとなることがあります。
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5.  サイズ87のアクチュエータ�のステムコネクタにバルブステムsめナットをxめ!けます。これRSのすべてのアクチュエータサイズのVWは、イン
ジケータディスクがステムコネクタの¿3と��するまで、バルブステムsめナットをxめ!けます。sめナットをxめ>ぎないでください。

6.  �y�¸から���¸まで©々にバルブを=yさせ、#$トラベルがi;されていることをijします。

バルブが��にあることをijしてください。トラベルインジケータスケール（キー18）のねじを�め、サイズ87のアクチュエータ�のトラベルインジ
ケータディスク（キー14）またはステムコネクタと�をWわせます。バルブを�トラベルまで=yさせ、そのトラベルがネームプレートに7;の#$
トラベルと7�することをijします。バルブのトラベルがHしくないVWは、ステムコネクタの�aを¥り¦します。

��について
アクチュエータをバルブに��し、パッキンをxめ!けたuに、ベンチセットを��するVWは、��をE�に�れるN�があります。ばねの��を
kって、（a）ダイヤフラムkj¹¤mのダイヤフラム*b+,でµった��jを¤4したベンチセットのsで、または（ｂ）ダイヤフラムkj�
¯mのダイヤフラムの*b+,でµった��jを�4したベンチセットのsでアクチュエータの�トラベルが¥られるようにします。

ステムコネクタアセンブリが�り!けられているVWは、バルブの��はYの�aによって¨#できます。

1.  kjTをアクチュエータダイヤフラムケーシングに��されているアクチュエータローディングkju©に�り!けてください。

#�

ステップ2および4では、kjTにLされたkjをZみ�り、7ªすることがN�になります。

2.  アクチュエータダイヤフラムkjを¹¤させ、アクチュエータが、トラベルストップと��していないバルブのトラベル�（#$トラベル�¦qで）
に�したら、ダイヤフラムkjをZみ�ります。このm'でテープまたはHのK«で、トラベルインジケータスケールにª�マークを!けます。

3.  アクチュエータがステップ2のª��よりもgきなトラベル�になるまでアクチュエータのダイヤフラムkjを¹¤して、アクチュエータの(¢の
Myをijします。

4.  アクチュエータがステップ2のª��にÀるまでアクチュエータのダイヤフラムkjを�¯します。

ダイヤフラムkjの２つのZみ�りsの�は、トラベルの´K�での��jにÁちÂつためにN�なダイヤフラムkjのいです。

5.  T®の��jをT4します：

¬g、
=    0.5 lbs

fg�み.りÉ
のÊ、psig �

ËÌなダイヤフラム
@F、inches2

*bなダイヤフラム+,は、: 1 をM�してください。

�アクチュエータローディングkjをアクチュエータにかけたVWは、スプリングアジャスタ（キー74、8 6、7、8、9および10）をw�させることは�
しくなります。��Yにアクチュエータのローディングkjをvげてください。�いて、ローディングkjを�m¤えて��をチェックしてください。

#�

Hy=Ã（Push down to close、nしvげ�）のバルブでは、バルブプラグのシ－トがv°ストップになり、アクチュエ－タのストッパがr±ス
トップになります。また、ry=Ã（Push down to open、nしvげy）のバルブでは、これとÄBにバルブプラグのシートがr±ストップに、ア
クチュエータのストッパがv°ストップになります。



./�01
D100306X0JP

657 アクチュエータ（30/30i-70/70i および 87）
2018a6)

10

デッドバンドの�#
デッドバンドは、コントロールバルブアセンブリqのパッキン��、UÅ²jおよびHの�ÆによってÇき³こされます。デッドバンドは、�#されたÈ
�が、アクチュエータからのC´をyÉすることなく、��する�1nがある�¦です（8 5をM�）。アクチュエータのばねにはそれぞれ�*の
ばねレート（jをk|6でµったs）があります。ベンチセットのijの��は、アクチュエータにHしいばねが�り!けられたことをijしたことに
なります。

デッドバンドは、Iyループ��のlに、コントロールバルブアセンブリの=yにÊµをËえる1つの�Æです。デッドバンドにBするコントロールルー
プの-h�¦はループのC´によってgきく�わります。デッドバンドがÌ>ぎるVWにE<するÍÎの73は、Iyループ��のlにアクチュエ
ータのMyが�られない、ジャンプまたは¶yしながらのMyです。デッドバンドのスパンを¨#するためにRvのステップが�Aされています。デッ
ドバンドのパーセントはプロセス��ループに�する_·のトラブルシューティングで*bです。

1.  v�ベンチセットkjに¸いkjからyÉし、バルブがトラベルのほぼ�lの�にくるまで©々にkjを¹¤します。このkjのZみ�り
sを7ªします。

2.  バルブステムのMyが¹iされるまで、©々にkjを�¯し、このkjを7ªします。

3.  これらの2つのkjlの�が、psiÏ�のデッドバンドです。

4.  Y*でデッドバンドのパーセントをT4します：

                      デッドバンド、psi
 デッドバンド = _______________ = nn%
                  ベンチセットスパン、psi

� 5.デッドバンドへにJする���なバルブÍG

"�ベンチ
セットfg

9�ベンチ
セットfg 3

0

バルブのH
vw;j

1.0

0.6

0.2

バルブのI
vw;j

IH -�のÎÏ

バルブのトラベル

ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
f
g

、
p

si
g

ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
f
g

、
b

a
r

デッドバンド
の-� 1

"�ベンチ
セットfg

9�ベンチ
セットfg 3

0

バルブのH
vw;j

1.0

0.6

0.2バルブのI
vw;j

I H-�のÎÏ

バルブのトラべル

ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
f
g

、
p

si
g

ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
f
g

、
b

a
r

1
#�：

デッドバンドは¬によって}じます。

A6763‐2

デッドバンド
の-� 1

 ;jバルブ J;jバルブ

ベンチセット ベンチセット

15 15

9 9

ローディング��
バルブ、アクチュエータおよびポジショナが1つのユニットをなしているVWは、ローディングkjの��は、�Vi?mに�#されます。��È�で
のÑºの»れをw¼できるように、チューブやパイプの�さはできるNり½くしてください。ボリュームブースター、バルブポジショナあるいはHの!I
Jを	�するVWは、アクチュエータに}£に��されていることijしてください。N�なVW、ポジショナの�����あるいはHのマニュアル
をM�してください。

Lb_JのアクチュエータまたはアクチュエータkjコネクタがあるVWは、xにRvの�aにÒってください：
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1.  ローディングkjをダイヤフラムケーシングのr3にあるNPTq3��に��します。

2.  サイズ70/70iおよび87のアクチュエータのVW、1/2 NPT��に��サイズを¾げたいVWは、N�にCじて、1/4のNPTブッシングを�り
Sします。パイプ、チューブのいずれかでの��が�1です。

3.  アクチュエータを¿w=yさせて、Hしい�¦のkjがダイヤフラムにかかったときにバルブステムのトラベルがHしいかどうかijしてください。

  ]�

バルブステムのトラベルが しくないとÐわれるYZは、このセクションの^�の「ベンチセットスプリング,�」のA>を_`してください。=>
やKaの�bを��するため、ダイヤフラムローディングfgのÑÒにバルブが しくÓÍしていないYZは、バルブをL½のM@にG@し
ないでください。

メンテナンス
アクチュエータの3Jは<xの	�によるÀÁがÂ�するため、}Ó¹Ã、³�するN�があります。'¹および³�のQmは	��«がどれ
ほど>Äであるかにより�なります。

  ]�

N¾�なプロセスfgのÔhやパーツのzOによる=>や�Õのz�を�けることが	
です。メンテナンス;<をÖめる°に、�の�に
#$してください。

� バルブ)にfgが×っている(は、バルブからアクチュエータを.りØさないでください。

� メンテナンス;<を�う�は、=>を��するために?�@のA�、�B、C�を½に�@してください。

� アクチュエータに�8f、Pg、または²³ÙÚを´<する12となっている;jラインの�+をすべてØします。アクチュエータによって
バルブのÛなIHがÜきQこされないことをQ�してください。

� バイパスバルブをG@するか、プロセスをÝ!にÞ�させて、バルブをプロセスfgからRßします。プロセスfgをバルブのà�から�
Ôします。プロセスHIをバルブのà�からáhします。

� アクチュエータのローディングfgをÔhし、アクチュエータスプリングのâÄfSを�Ôします。

� ロックアウトA>を»�して、¦ãでの;<Îに"�のä�がT+�にËÌであることをQ�してください。

� バルブをパイプラインからした�でも、バルブパッキンボックスには��されたプロセス !が#まれている()があります。パッキンボッ
クス の4æ aやパッキンリングを.りØす�、またはパッキンボックスのパイププラグをCめる�に、プロセスçIがèきhすことがあ
ります。

� プロセスでG@されているçIからの?�のためにK
なすべての�LM�をプロセスN��または !OPN��にQ�してください。

アクチュエータのメンテナンス
この�aでは、アクチュエータを��に¼Åし、�mfみgてるK«が��されます。¹ÃまたはÔÆがN�なVWは、=�にN�な3¼だけ
を¼Åし、�いて、}£な�aでfみgてをyÉします。

Lに7;がないVW、キー\�は8 6、7、8、9または10をM�しています。8 6は、30から60サイズのアクチュエータを、8 7は、30iから60i
サイズのアクチュエータを、8 8は、サイズ70のアクチュエータを、8 9は、サイズ70iのアクチュエータを、8 10は、サイズ87のアクチュエータをそれぞ
れLします。

アクチュエータの¹�
1.  コントロールバルブをバイパスします。ローディングkjをgGkまでvげて、r3ダイヤフラムケーシング（キー1）からチューブやパイプを�り
Sします。
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  ]�

fSされたスプリングのÓgによって、ダイヤフラムケケース（キー1）には"vにégが¤いています。��b�と�Õの�bを7�する
ため、ばねのfSを�Ôして（ステップ2、9�）、#$+くケーシングのボルト（キー22）を.りØします（ステップ4、9�）。

2.  スプリングアジャスタ（キー12）をÕにwして（キー9）、ス プリングのk|をÅÇしてください。

3.  N�にCじ、ステムコネクタ（キー26）をSしてバルブ��からアクチュエータを�りSします。また、ヨークsめナット（サイズ87のアクチュエータ
では、スタッドボルトナット）を�りSします。ステムのナット（キー15および16）を�めて、2�のボルトをÈき�り、ステムコネクタを¼�します。

4.  ダイヤフラムケーシングのボルトとナット（キー22および23）を�りSし、Yに、r3ダイヤフラムケーシング（キー1）を%ちrげてSします。

5.  アクチュエータダイヤフラム（キー2）を�りSします。

6.  ダイヤフラムプレート、アクチュエータステムおよびボルト（キー4、10および3）を１つの アセンブリとして�りSします。このアセンブリはボルト
（キー3）を�りSすと、N�なVWは、さらに¼Åすることができます。

7.  アクチュエータばね（キー6）およびスプリングシート（キー11）を�りSします。

8.  N�なVWは、\#の�に;%しているボルト（キー8）を�めて、v3ダイヤフラムケーシング（キー5）をヨーク（キー9）から�りS
します。

9.  N�なVWは、ヨーク（キー9）からスプリングアジャスタ（キー12）をÈき�ります。

� 2.アクチュエータアセンブリのéêトルクÉ

�0、キーëÚ アクチュエータのサイズ ねじサイズ、In.
トルク

N•m lbf�ft

ダイヤフラムプレートとステムのl、キー3

30/30i 3/8-24 41 30

34/34i と 40/40i 1/2-20 54 40

45/45i から 70/70i と 87 3/4-16 149 110

MO Uボルト、キー 170
34 と 40 1/2-13 81 60

45 から 60 5/8-11 163 120

MO Uボルト、キー 147 34 と 40 3/8-16 41 30

MO Uボルト、キー 144 45 から 60 3/8-16 41 30

ダイヤフラムケーシング、キー 23(1) 30/30i から 70/70i と 87 3/8-24 27 20

�wnさえねじ、キー256
34i から 40i 1/2-13 92 68

45i から 60i 5/8-11 163 120

�wnさえねじ、キー257 34i から 60i 3/8-16 39 29

ケーシングとヨークのl、キー8
30/30i から 60/60i 3/8-16 39 29

70/70i と 87 1/2-13 92 68

トップマウント*ハンドホイールとトラベル
ストップの�り!け、キー141

30/30i から 60/60i 3/8-16 39 29

ステムコネクター、キー 26(2)

30/30i から 40/40i 5/16-18 23 17

45/45i から 70/70i 3/8-16 39 29

87 1/2-13 91 67

1.Êtする「アクチュエータアセンブリ」セクションに��してあるxめ!けパターンおよび�aを<ってください。
2.ËÌÖをねじ±に	�したVWのトルクs。

アクチュエータの:みUて

N�にCじて、: 2をM�してください。

1.  スプリングアジャスタ（キー12）のねじ±およびスプリングシートのベアリング:+にËÌÖ（キー241）を×Øして、スプリングアジャスタをヨー
ク（キー9）を<して!けます。スプリングアジャスタのヨークにスプリングシート（キー11）をtて、スプリングアジャスタをwして、ねじ±がHしく
²みWっていることをijします。
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2.  v3ダイヤフラムケーシング（キー5）をヨーク（キー9）に�り!け、ボルト（キー8）を¾¤にxめ!けて�#します。

3.  アクチュエータばね（キ－６）をセットしてください。このとき、スプリングシ－ト（キー１１）にHしく�Ùしていることをijしてください。

4.  ダイヤフラムプレートとアクチュエータステム（キー4および10）が¼�されているときは、ボルトとワッシャ（キー3および25）を	�して、こ
れらを�#します。ËÌÖ（キー241）をボルトのねじ±に×Øします。ボルト（キー3）をYのトルクでxめ!けてください：サイズ30/3
0iのアクチュエータでは、41 N�m （30 lbf�ft）、サイズ34/34iおよび40/40iのアクチュエータでは、54 N�m （40 lbf�ft）、サイズ45
/45iからサイズ87のアクチュエータでは、149 N�m （110 lbf�ft）。アクチュエータステムおよびダイヤフラムプレート（キー10および4）を
ヨーク（キー9）にv�し、アクチュエータのばね（キー6）がダイヤフラムプレートとスプリングシート（キー11）のlにiTにÛまるようにし
ます。�いて、ダイヤフラムロッドをスプリングアジャスタ（キー12）を<してÌらせます。

#$

キー25はサイズ40および40i89の73ではありません。

5.  ダイヤフラム（キー2）をマーキングのある+をrにしてダイヤフラムプレート（キー4）のrにセットし、ダイヤフラムとv3ダイヤフラムケーシング
（キー5）のÎの�をWわせます。

6.  r3ダイヤフラムケーシング（キー1）をダイヤフラム（キー2）にセットして、Îの�をWわせます。

#�

JVでアクチュエータダイヤフラムを³�するVW、ダイアフラムケーシングボルトのxめ!けは、ÏれをÐsできるだけのÜ¼な?5で、かつ、3
.がÑÒしないÓmでkうように��してください。サイズ30/30i‐70/70iおよび87のアクチュエータのVWは、トルクレンチを	�してRvのx
!�Ôにて=�をkなってください。

��

ダイヤフラムケーシングのボルトとナット（キー22および23）をDめ8ぎると、ダイヤフラムをz�する®6¯があります。Dめ:トルクが
27 N�m （20 lbf�ft）を!えないようにしてください。

#�

これらのボルトとナットにはËÌÖを	�しないでください。ボルト・ナットはÕÖで、Ý×したものであるN�があります。

7.  ボルト（キー22）をv�して、YのK«で�wナット（キー23）をxめます。(¢に、BwØrの4�のナットを13 N�m（10 lbf�ft）
でxめ!けます。

8.  ¢りの�wナットをmTwりにBwØ�に13 N�m （10 lbf�ft）でxめ!けます。

9.  (¢にxめ!けた4�の�wナットを27 N�m （20 lbf�ft）のトルクでxめ!けます。

10.  ¢りの�wナットをBwØ�に27 N�m （20 lbf�ft）でxめ!けます。

11.  (uの�wナットを27 N�m （20 lbf�ft）にxめたu、�wナットすべてをÞßwりで27 N�m （20 lbf�ft）に�mxめ!けます。

12.  xめ!けが��したら、それRrのxめ!けはkわないことがz¡されます。

13.  「�」セクションの�aにÒって、アクチュエータをバルブに��します。

トップマウント*ハンドホイールアセンブリ
トップマウント・ハンドホイール（8 11 および 12）は、<xアジャスタブルストップとして、アクチュエータステムのr±を�Nするために	�されま
す。ハンドホイールをmTK�にwすと、ハンドホイール・ステム（キー133、8 11および12）はダイヤフラムケースK�にv°し、プッシャプレー
トがダイヤフラムとダイヤフラムプレートのr±をÙ�します。
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v7の��では、��な¼Åと�fみ!けの�aを7 Úします。N�にCじて、N�なステップから=�を� めてください。

Uに7;がないVW、キー\�は8 11（サイズ30/30iから60/60i）および8 12 （サイズ70/70iおよび87）をM�しています。

トップマウント�ハンドホイールの¹�
1.  アクチュエータばねがk|されないよう、ハンドホイール（キー51）をÄmTwりにwします。

2.  コントロールバルブをバイパスし、ローディングkjをgGkまで�¯させ、またr3ハンドジャック��（キー142、8 11 または12）からチ
ューブやパイプを�りSします。

  ]�

fSされたスプリングのÓgによって、ダイヤフラムケ－ス（キー1）には"vにégが¤いています。��b�と�Õの�bを7�するた
め、スプリングアジャスタ（キー12）をìに�して、ス プリングのfSを�Ôしてください。+いて、ケーシング7さえねじ（キー22）を#$
+く.りØします。

3.  ダイヤフラムケーシングのボルトとナット（キー22および23、8 6、7、8、9 または10）を�りSし、r3ダイヤフラムケーシングおよびハンドホ
イールアセンブリを%ちrげてSします。

4.  N�なVWは、ハンドホイールアセンブリは、ボルト（キー141）を�りSしてダイヤフラムケーシングから¼�することができます。この"=は、
Oリング（キー139）を³�するためや�り�いをしÛくするためにN�となるVWがあります。

5.  トラベルストップのsめナット（キー137）を�めて、ハンドホイール（キー51）をÄmTwりにwします。コッターピンとsめナット（キー247
および54）を�りSし、Yに、ハンドホイールを%ちrげてSします。

6.  ハンドホイールステムステム（キー133）からトラベルストップのsめナット（キー137）のねじを�めて、��（キー142）の¿3からステム
をw�させて�りiします。このABのために、ステムにドライバー�スロットが�けられています。

7.  ��（キー142）のOリング（キー138）を³�します。

8.  サイズ30/30iから60/60iアクチュエータ、で	�するハンドホイールアセンブリのVWは、グルーブピン（キー140、8 11）をステムから
nしiし、プッシャープレート（キー135、8 11）をステムからÈきiして、¼Åを��します。

サイズ70/70iまたは87のアクチュエータでG@されるハンドホイールアセンブリのYZは、sめねじ（キー174、8 12）をSし、スラストベ
アリングおよびプッシャープレート（キー175および135、8 12）を�りSし、¼Åを��します。sめねじ（キー174）にはÕねじのねじ±が!
いているため、mTK�にwして�めます。

トップマウント�ハンドホイールの:みUて
1.  サイズ30/30iから60/60iのアクチュエータでG@されるハンドホイールアセンブリのYZは、ËÌÖ（キー244）をハンドホイールス
テム（キー133、8 11）のe3に×Øします。ステムにプッシャープレート（キー135、8 11）をÌりtませ、グルーブピン（キー140、
8 11）をnしtんでこれらをÜWします。

サイズ70/70iあるいは87のアクチュエータでG@されるハンドホイールアセンブリのYZは、スラストベアリング（キー175、8 12）にË
ÌÖ（キー244）をáâします。スラストベアリングをプッシャープレート（キー135、8 12）にuして、ハンドホイールステム（キー133）
のrに2つの3Jをセットします。ねじ±ロック�シールÖ（キー242）をsめねじのねじ±に×Øします。sめねじ（キー174、8 12）をx
め!けます。

2.  Oリング（キー138）にËÌÖ（キー241）を×って、Oリングをボディ（キー142）にv�します。

3.  ËÌÖ（キー244）をハンドホイールステム（キー133）のねじ±に×Øします。ステムをボディ（キー142）にねじtみます。

4.  トラベルストップsめナット（キー137）をハンドホイールステム（キー133）を<して!けます。
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5.  ハンドホイール（キー51）とストップナット（キー54）をハンドホイールステム（キー133）にuします。�wナットをxめて3Jを7^に
�#します。コッターピン（キー247）でナットを�#します。

6.  ボディ（キー142）をr3ダイヤフラムケーシング（キー1、8、6、7、8、9 または10）から¼�したVWは、ËÌÖ（キー241）をOリン
グ（キー139）に×Øし、ボディにOリングを!けます。ダイヤフラムケーシングとボディのÎの�をWわせ、ボルト（キー141）をv�して、
BwØ�に¾¤にxめて、}£なãä�¸をi;します。

7.  r3ダイヤフラムケーシング（キー1）をダイヤフラム（キー2）にuして、Îの�をWわせます。

#�

JVでアクチュエータダイヤフラムを³�するVW、ダイアフラムケーシングボルトのxめ!けは、ÏれをÐsできるだけのÜ¼な?5で、かつ、3
.がÑÒしないÓmでkうように��してください。サイズ30/30i‐70/70iおよび87のアクチュエータのVWは、トルクレンチを	�してRvのx
め=�をTkしてください。

��

ダイヤフラムケーシングのボルトとナット（キー22および23）をDめ8ぎると、ダイヤフラムをz�する®6¯があります。Dめ:けトルクは
27 N�m （20 lbf�ft）を!えないようにしてください。

#�

これらのボルトとナットにはËÌÖを	�しないでください。ボルトナットはÕÖで、Ý×したものであるN�があります。

8.  ボルト（キー22）をv�して、YのK«で�wナット（キー23）をxめます。(¢に、BwØrの4�のナットを13 N�m（10 lbf�ft）
でxめ!けます。

9.  ¢りの�wナットをmTwりにBwØ�に13 N�m（10 lbf�ft）でxめ!けます。

10.  (¢にxめ!けた4�の�wナットを27 N�m（20 lbf�ft）のトルクでxめ!けます。

11.  ¢りの�wナットをBwØ�に27 N�m（20 lbf�ft）でxめ!けます。

12.  (uの�wナットを27 N�m（20 lbf�ft）にxめたu、�wナットすべてをÞßwりで27 N�m（20 lbf�ft）に�mxめ!けます。

13.  xめ!けが��したら、それRrのxめ!けはkわないことがz¡されます。

14.  「�」セクションの�aにÒって、アクチュエータをバルブに��します。

サイドマウント*ハンドホイール、サイズ34/34iから60/60iのアクチュエータ�
サイドマウント*ハンドホイールアセンブリは、サイズ34から60（8 13および15）と34iから60i（8 14および16）のアクチュエータでO�の�
yアクチュエータとして	�されます。ニュートラルの�を<>するまでハンドホイールをÄmTwりにwすとバルブがyきます。ハンドホイールアセ
ンブリの2つのレバー（キー146、8 13、14、15 および16）がバルブステムをyかすことでバルブを"=します。

v7の��では、��な¼Åと�fみ!けの�aを7Úします。N�にCじて、N�なステップから=�を�めてください。
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サイドマウント�ハンドホイール（サイズ34-60と34i-60i）の¹�
1.  サイズ34からサイズ60のアクチュエータにはステップaを	�し、サイズ34iからサイズ60iのアクチュエータにはステップbを	�してください。

a.  サイズ34から60のYZ： N�にCじて、ハンドホイールアセンブリをアクチュエータヨークからSすことができます。�りSすVWは、�w
ナット（キー147および170）を、サイズ30からサイズ40�のヨークにこのアセンブリを;%しているUボルト（キー166および143）から�
りSします。�wナット（キー144および170）を、サイズ45からサイズ60�のヨークにこのアセンブリを;%しているUボルト（キー166お
よび143）から�りSします。

b.  サイズ34iから60iのYZ： N�にCじて、ハンドホイールアセンブリをアクチュエータヨークからSすことができます。�りSすVWは、サイ
ズ30iからサイズ60i�のヨークにアセンブリを;%しているnさえねじ（キー256および257）とスペーサー（キー258）をSします。

2.  リテーニングリング（キー154）を�りSして、レバーピボットピン（キー153）をnしiします。

3.  2�のねじ（キー156）がÕåのレバー（キー146）を�Üしています。レバーのr3からねじを�りSして、レバーをアセンブリからSします。
にCじて、v�のボルトもÈき�ってください。

4.  ポインター（キー160）のuろにあるねじ（キー161）とポインター�り!けボルト（キー159、8に:Lなし）を�りSします。

5.  ストップナット（キー54）、ロックワッシャ（キー150）およびワッシャ（キー149）を�りSします。�いて、�さいボール（キー55）とばね
（キー56）をÝçしないように��し、ハンドホイール（キー51）を�りSします。

6.  ロック!きsめねじ（キー168、8 16）を�めます。Yに、}£なツールを	�して、ベアリングリテーナ（キー136）のねじをSします。

7.  ハンドホイ－ルスクリュ－（キ－145）とオペレ－ティングナット（キ－132）をfJでボディ（キ－142）からÇきÈいてください。オペレ－
ティングナット（キ－132）はねじとEに�りiされます。さらに、サイズ34および40ではブッシング（キー151、8 13 または 14）も�りS
します。

8.  N�なVWは、2つのボールベアリング（キー152）を、 Kはベアリングリテーナから、HKはハンドホイール��から�りSします。

サイドマウント�ハンドホイール（34-60および34i-60i）の:みUて
ここをクリックするか、YのQRコードをZみ�ると、サイドマウント*ハンドホイールを657アクチュエータに�するy[をご�
いただけます。

1.  ボールベアリング（キー152）にËÌÖ（キー244）を×Øします。ベアリング（キー151、8 13 または 14）１Kとブッシングをハンドホイ
ール��（キー142）にv�します。ブッシングはサイズ45/45iから60/60iのアクチュエータではハンドホイールアセンブリには	�されません。

2.  ËÌÖ（キー244）をハンドホイールスクリューアセンブリ（キー145）のねじに×Øして、オペレーティングナット（キー132）をねじtんでく
ださい。ねじに2\Aのボールベアリング（キー152）をセットして、ねじのe3をサイズ34/34iと40/40iではブッシング（キー151、8 13
または 14）に、サイズ45/45iから60/60iではベアリングにv�します。

3.  ベアリングリテーナ（キー136）をボディ（キー142）にねじtみます。ベアリングリテーナをいっぱいにxめtんでから、4¼の1w�だけ�め
てください。sめねじ（キー168、8 13 または 14）をxめて、ベアリングリテーナを\#の�に;%します。

4.  ËÌÖ（キー241）をハンドホイールボディ（キー142）のÞに×ります。ばね（キー56）およびボール（キー55）をハンドホイール（キー
51）にv�します。ハンドホイールにボールとばねを;%しながら、ハンドホイール、ワッシャ（キー149）、ロックワッシャ（キー150）およびス
トップナット（キー54）をハンドホイールねじ（キー145）のe3にセットします。ストップナットをxめます。

5.  ポインター�り!けボルト（キー159、8に:Lなし）とポインター（キー160）の�を¨めます。ねじ（キー161）をv�してxめます。

6.  サイズ45/45i、50/50iおよび60/60iのアクチュエータのハンドホイールアセンブリではボルト（キー156）、サイズ34/34iおよび40/40iのア
クチュエータのハンドホイールアセンブリでは、マシンスクリュー（キー156）を	�して2つのレバー（キー146）をfみgてます。

http://www.emerson.com/catalog/en-us/automation-solutions/valves-actuators-regulators/actuator/fisher-657-and-667
https://goo.gl/9uAO7J
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7.  サイズ34からサイズ60のアクチュエータにはステップaを	�し、サイズ34iからサイズ60iのアクチュエータにはステップbを	�してください。

a.  サイズ34から60のYZ： ハンドホイールアセンブリをヨーク（キー9、8 6、8、または10）から�りSしたVW、ドエルピンを�Wわ
せに	�し、ハンドジャックアセンブリを�mヨークに�り!けます。サイズ34およびサイズ40については、UボルトおよびJボルト（キー166お
よび143）をヨークにuし、�wナット（キー170および147）を�xめしてハンドホイールアセンブリを\#の�に;%します。サイ
ズ45からサイズ60については、UボルトおよびJボルト（キー166および143）をヨークにuし、�wナット（キー170および144）を�
xめしてハンドホイールを\#の�に;%します。nさえねじ（キー163）は、~#nをi;するため、ヨークßにBしてしっかり�#し
ます。ナット（サイズ30から40�はキー144、サイズ45から60�はキー158）をxめます。サイズ34とサイズ40では、Uボルトナットを
81 N•m [60 lbf�ft] （キー170）および 41 N•m [30 lbf�ft] （キー147）にxめます。サイズ45から60では、Uボルトナットを
163 N•m [120 lbf�ft] （キー170） および 41 N•m [30 lbf�ft] （キー144）にxめます。ハンドホイールアセンブリは、Nず、�
�パッドにBしてはàÅ、ヨークにBしてはèqな�¸を;つようにします。

b.  サイズ34iから60iのYZ： ハンドホイールアセンブリをヨーク（キー9、8 7、9、または10）から�りSしたVW、ドエルピンを�Wわせ
に	�し、ハンドジャックアセンブリを�mヨークに�り!けます。r3nさえねじ（キー256）をアセンブリに!け、�でxめてハンドホイールを
\#の�に;%します。スペーサー（キー258）をヨークおよびハンドジャックアセンブリのlにuし、nさえねじ（キー257）の�を¨
めて、�yでxめ!けます。サイズ34iおよびサイズ40iでは、nさえねじ（キー256）は81 N•m [60 lbf�ft]、（キー257） は41 N•m 
[30 lbf�ft]にそれぞれxめます。サイズ45iから60iでは、nさえねじ（キー256）は163 N•m [120 lbf�ft]、（キー257）は41 N•m
[30 lbf�ft]にそれぞれxめます。

8.  8 11または8 12にLすようにレバー（キー146）をuします。レバーピボットピン（キー153）をv�して、レバーピボットピンrにリテー
ニングリング（キー154）を�り!けます。

サイドマウント*ハンドホイール、サイズ70と87のアクチュエータ�
サイドマウント*ハンドホイールアセンブリ（8 17）は、O�のサイズ70と87の�yアクチュエータとして	�されます。ニュートラルの�を<>す
るまでハンドホイールをÄmTwりにwすとバルブ��がyきます。1fのスリーブ（キー34および46、8 17）がバルブステムをyかすことでバルブ
を"=します。

v7の��では、��な¼Åと�fみ!けの�aを7Úします。N�にCじて、N�なステップから=�を� めてください。

キー\�は8 8 または 10、および8 13のいずれかをM�しています。

サイドマウント�ハンドホイール（サイズ70と87）の¹�
1.  コントロールバルブをバイバスし、ローディングkjをgGkまでvげて、r3ダイヤフラムケーシング（キー1）からチューブやパイプを�りSし

ます。

2.  カバーバンド（キー60）を�りSし、スプリングアジャスタ（キー12）をÄmTwりにwしてばねのk|をÅÇします。

3.  ボルトとケーシングボルトとナット（キー22および23）をSし、r3ダイヤフラムケーシング（キー1）を%ちrげてSして、ダイヤフラム（キー2）
を�りSします。

4.  Î!ボルト（キー3）とワッシャ（キー25）を�りSし、�いてダイヤフラムプレート（キー4）を�りSします。

5.  アクチュエータばね（キー6）、r3スリーブ（キー34）およびスプリングシート（キー11）をヨークシリンダから�りSします。このようにすると、
ニードルベアリングとレース（キー37と38）が�えるようになります。

6.  2�のボルトをSし、ステムコネクタアセンブリ（キー26）を¼�します。アクチュエータステム（キー10）を�りSします。

7.  トラベルインジケータ（キー14）を�りSします。

��

Ka�bの®6¯を�けるため、µ9のA>をWえた�は、ニュートラルインジケータスケールを=jさせないでください。
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8.  ウォームギア（キー44）から�れるまで、ハンドホイールをwしてv3スリーブ（キー46）をr±させてください。v3スリーブとキー（キー47）
を%ちrげてSします。ニュートラルインジケータスケール（キー59）はyかさないでください。

9.  2�のsめねじ（キー40）を�め、�いて、フランジのy 3から、}£な�êを	�して、ベアリングリテーナフランジ（キー39）とこれに
!Iするスプリングアジャスタ（キー12）のねじをSします。ギヤーと2Kのニードルベアリング（キー42）（ギアの �1Kずつ）を、�りS
します。

10.  ベアリングリテーナフランジ（キー39）からスプリングアジャスタ（キー12）を�りSします。N�なVWは、ウォームシャフト（キー45）と�
�3Jを¼Åして、³�やËÌÖの×Øをkうことができます。¼Åするには、(¢にストップナット（キー54）とハンドホイール（キー51）
を�りSします。ボール（キー55）とばね（キー56）をÝçしないようにしてください。

11.  2�のsめねじ（キー41）を�め、ウォームリテーナ（キー48および49）のねじをSします。ボールベアリング（キー50）はリテーナとEに
�りiされます。ウォームシャフト（キー45）を�りSします。

サイドマウント�ハンドホイール（サイズ70と87）の:みUて
1.  ウォームリテーナ（キー48と49）のそれぞれに、sめねじ（キー41）�のスロットがねじ±に�けられています。ボールベアリング（キー50）に
ËÌÖ（キー244）を×Øして、8 17にLすようにバック・ウォームリテーナ（キー49）にボールベアリング1Kをv�します。

2.  バック・ウォームリテーナおよびボールベアリング（キー49および50）をヨーク（キー9）にねじtみます。ウオームリテーナのスロットをヨークのね
じÎにWわせてから、sメネジ（キー41）をねじtんでこれを�#します。

3.  ËÌÖ（キー244）をウォームシャフト（キー45）のねじ±に×Øして、シャフトのe3がバック・ウォームリテーナ（キー49）にきちんとÛま
るように、シャフトをヨークにv�します。

4.  フロント・ウォームリテーナ（キー48）にベアリングをv�して、リテーナとボールベアリングをヨーク（キー9）にねじtみます。ウオームリテーナの
スロットをヨークのねじÎにWわせてから、sメネジ（キー41）をねじtんでこれを�#します。

5.  ばねとボール（キー56および55）をハンドホイール（キー51）にセットします。ハンドホイールをウォームシャフト（キー45）にv�します。ス
トップナット（キー54）をシャフトにねじtんで�#してください。

6.  ËÌÖ（キー244）を2Kのニードルベアリング（キー42）にáâし、ウォームギア（キー44）のねじ3に×Øします。8 17でLされるよう
に、キー（キー47）、ベアリングとギヤーをヨーク（キー9）にv�します。

7.  ベアリングリテーナフランジ（キー39）のねじ±にスロットが£りtまれています。フランジをヨーク（キー9）にねじtみ、スロットとsめねじ
（キー40）のÎが¡うようにします。ねじをv�してxめます。

8.  ロワースリーブ（キー46）には、 Kのe3に~á¤�されたスロットが!いています。ËÌÖ（キー241）をスリーブねじに×Øし、�いて
ベアリングリテーナフランジ（キー39）にロワースリーブのスロット�のe3をv�します。

9.  ハンドホイール（キー51）をwして、ロワースリーブ（キー46）のスロットがヨーク（キー9）のキー（キー47）とâかるように、ギヤを<してス
リーブをºります。ロワースリーブがヨークの:+より93.7mm（3.69 in.）をvKにãきiるまで、ハンドホイールをwし�けます。v3スリー
ブの�+にあるピンがニュートラルインジケータと¡うはずです。

10.  アクチュエータステム（キー10）をロワースリーブ（キー46）にv�します。バルブステムにtたるまでäとしてください。ステムコネクタ（キ－26）
で�Kのステムをåんで�#してください。アクチュエータステムがre�にあるとき、ロワースリーブのveとステムコネクタのre+とのlの��
は、ほぼ3.2mm（1/8 in.）でなければなりません。これによって、ハンドホイールは(gトラベルでもæ3.2 mm（1/8 in.）¼のçびをi;す
ることになります。ボルトでステムコネクタをxめ!けてください。

11.  ニードルベアリングとレース（キー37と38）にËÌÖ（キー241）をáâし、スプリングアジャスター（キー12）のrにベアリングをv�して
ください。

12.  スプリングシートとアクチュエータばね（キー11と6）をヨーク（キー9）にv�し、アクチュエータステム（キー10）のrからアッパースリーブ
（キー34）をv�してください。

13.  アクチュエータステム（キー10）にダイヤフラムプレートとワッシャ（キー4および25）をきます。Î!ボルト（キー3）をxめ!けてこれらの
3Jを�#してください。

14.  ダイヤフラム（キー2）をマーキングのある+をrしてダイヤフラムプレート（キー4）のrにセットします。ダイヤフラムとv3ダイヤフラムケーシ
ング（キー5）のÎを¡えます。
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15.  r3ダイヤフラムケーシング（キー1）をダイヤフラム（キー2）にセットして、ÎをWわせます。

#�

JVでアクチュエータダイヤフラムを³�するVW、ダイアフラムケーシングボルトのxめ!けは、ÏれをÐsできるだけのÜ¼な?5で、かつ、3
.がÑÒしないÓmでkうように��してください。サイズ30‐70、30i-70iおよび87のアクチュエータのVWは、トルクレンチを	�してRvの
xめ=�をTkしてください。

��

ダイヤフラムケーシングのボルトとナット（キー22および23）をDめ8ぎると、ダイヤフラムをz�する®6¯があります。Dめ:けトルクは
27 N�m （20 lbf�ft）を!えないようにしてください。

#�

これらのボルトとナットにはËÌÖを	�しないでください。ボルト・ナットはÕÖで、Ý×したものであるN�があります。

16.  ボルト（キー22）をv�して、YのK«で�wナット（キー23）をxめます。(¢に、BwØrの4�のナットを13 N�m（10 lbf�ft）
でxめ!けます。

17.  ¢りの�wナットをmTwりにBwØ�に13 N�m （10 lbf�ft）でxめ!けます。

18.  (¢にxめ!けた4�の�wナットを27 N�m （20 lbf�ft）のトルクでxめ!けます。

19.  ¢りの�wナットをBwØ�に27 N�m （20 lbf�ft）でxめ!けます。

20.  (uの�wナットを27 N�m （20 lbf�ft）にxめたu、�wナットすべてをÞßwりで27 N�m （20 lbf�ft）に�mxめ!けます。

21.  xめ!けが��したら、それRrのxめ!けはkわないことがz¡されます。

22.  「�」セクションの�aにÒって、アクチュエータをバルブに��してください。

23.  「�」セクションの「ローディング��」�aおよび「��」セクションの�aを�えたuでアクチュエータをh�にÀしてください。

ケーシングマウント*アジャスタブルトラベルストップ

#�

PQm、またはRxBな�y"=が�#されているVWには、アクチュエータに�yのトップマウント*またはサイドマウント*ハンドホイールを�
り!けてください。������の「トップマウント*ハンドホイール」と「サイドマウント*ハンドホイール」のセクションをM�してください。

ケーシングマウントのアジャスタブル・アップ・トラベルストップ（8 18 または 19）はrK�へのアクチュエータストロークを�Nします。これの��に
®しては、(¢にアクチュエータのローディングkjをÅÇしてから、トラベルストップキャップ（キー187、818 または 19）を�りSしてください。ト
ラベルストップナット（キー137）を�め、Yに、トラベルストップステム（キー133）をダイヤフラムケーシングにmTwりにwして、アクチュエータステ
ムをvK�にyかします（またはÄmTwりにwしてステムをrK�にyかします）。(uに、トラベルストップナットをxめて、トラベルストップキャ
ップを�り!けます。
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ケーシングマウントのアジャスタブル・ダウン・トラベルストップ（8 20）はvK�へのアクチュエータストロークを�Nします。��するには、(¢に
アクチュエータのローディングkjをÅÇしてから、トラベルストップキャップ（キー187）を�りSしてください。Yに、ジャムナットを�めて、ストップナ
ット（キー189および54）をv°させてステムのトラベルを�Nする、またはr±させてトラベルを¹¤させるのいずれかに��します。ストップナッ
トをジャムナットでロックして、トラベルストップキャップを�り!けます。

¼Åおよびfみgてについての��をv7にLします。N�なメンテナンスを��するのにN�な¼ÅだけをTkし、�いて、}£な�aでf
みgてをyÉしてください。

キー\�は、8 18、19、および 20にLされています。

ケーシングマウント�トラベルストップの¹�
コントロールバルブをバイパスします。ローディングkjをgGkまでvげて、��（キー142）の��3からチューブやパイプを�りSします。

ケーシングマウント*アジャスタブル・アップ・トラベルストップ

  ]�

k|されたスプリングのÄjによって、ダイヤフラムケケース（キー1）にはrKにzjがëいています。Pèìíと�®のÒìをÐsするため、
ばねのk|をÅÇして（ステップ1および2、v7）、��éくケーシングのボルト（キー22）を�りSします（ステップ3、v7）。

1.  スプリングアジャスタ（キー12）をÕにwしヨーク（キー９）から�めて、スプリングのk|をÅÇしてください。

2.  トラベルストップキャップ（キー187）を�りSして、トラベルストップナット（キー137）を�めます。ストップアセンブリがそれRrばねをk|し
なくなるまで、トラベルストップステム（キー133）をÄmTwりにwします。

3.  「メンテナンス」セクションにÒって、r3ダイヤフラムケーシング（キー1、86、7、8、9 または 10）を�りSします。

4.  ボルト（キー141）を�りSして、トラベルストップアセンブリをr3ケーシングから¼�します。

5.  Oリング(キー138および139)を�りSして、'¹します。N�なVWは³�してください。

6.  アクチュエータのî«にWわせて、Yの�aをkってください:

� サイズ30/30iから60/60iのYZは、グルーブピン（キー140）をÈきiし、プッシャープレート（キー135）をトラベルストップステム
（キー133）からÈきiします。

� サイズ70/70iと87のYZは、sめねじ（キー174）を�りSして、スラストベアリング（キー175）を'¹します。 

ケーシングマウント*アジャスタブル・ダウン・ストップ

  ]�

k|されたスプリングのÄjによって、ダイヤフラムケケース（キー1）にはrKにzjがëいています。Pèìíと�®のÒìをÐsするため、
ばねのk|をÅÇして（ステップ1および2、v7）、��éくケーシングのボルト（キー22）を�りSします（ステップ3、v7）。

1.  スプリングアジャスタ（キー12）をÕにwしヨーク（キー９）から�めて、スプリングのk|をÅÇしてください。

2.  トラベルストップキャップ（キー187）をSします。トラベルストップアセンブリがばねをそれRrk|しなくなるまで、ジャムナットとストップナット
（キー189および54）のねじをSします。ジャムナットとストップナットをSします。

3.  「メンテナンス」セクションにÒって、r3ダイヤフラムケーシング（キー1、86、7、8、9 または 10）を�りSします。

4.  ボルト（キー141）を�りSして、トラベルストップアセンブリをr3ケーシングから¼�します。
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5.  Oリング(キー139)を�りSして、'¹します。N�なVWは³�します。

6.  すべてのサイズのアクチュエータで: ストップナット（キー54）を�めて、トラベルストップステム（キー133）をアクチュエータステムからÈきi
します。これでv3ダイヤフラムプレートをSすことができます。 

ケーシングマウントトラベルストップの:みUて
1.  rまたはvK�のケーシングマウントトラベルストップを¼Åとrのaïでfみgてます。Nず、86、7、8, 9、10、18、19 または 20）

のËÌボックス（キー241）でLされているように}£にËÌëを×ってください。

2.  「ケーシングマウント*アジャスタブル トラベルストップ」セクションのð�3¼でLされている���aにÒって、}£な�Nを�けるためにト
ラベルストップを���します。ユニットを<x"=にÀします。
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パーツの#í
アクチュエータには、それぞれのネームプレートにシリアル\�がñされています。ìí>?または³�3Jについて(ZりのEmerson [�\
または]^ビジネスパートナーへお_いWわせいただく®には、Nずこの\�をおÑえください。 また、v7のパーツ7�にLされているそれぞのN
�3Jの�11�òのパーツ\�をM�してください。

  ]�

Fisher のÅÆ@X  aのみをG@してください。Emerson Automation Solutions KFisher ÅÆ@X  aをG@しな
いYZ、いかなるYZも?YはîÌになります。またバルブの¯6にïðZがñび、�Iへのb�や、��[�をÜきQこすおそれがあり
ます。 

パーツキット

サイドマウント*ハンドホイール�キット
Retrofit kit includes parts to add a side‐mounted handwheel.

�0 パーツëÚ

Size 34 push down to close 30A8778X0A2
Size 34 push down to open 30A8778X0B2
Size 40 push down to close 30A8778X0C2
Size 40 push down to open 30A8778X0D2
Size 45 & 46 push down to close 40A8779X0A2
Size 45 & 46 push down to open 40A8779X0B2
Size 50 & 60 push down to close 40A8779X0C2
Size 50 & 60 push down to open 40A8779X0D2
Size 34i push down to close GE71635X0A2
Size 34i push down to open GE71635X0B2
Size 40i push down to close GE71635X0C2
Size 40i push down to open GE71635X0D2
Size 45i & 46i push down to close GE71636X0A2
Size 40i & 60i push down to open GE71636X0B2
Size 50i & 60i push down to close GE71636X0C2
Size 50i & 60i push down to open GE71636X0D2

サイドマウント*ハンドホイール�Mk
キット
Transition kits include fasteners necessary to remount an existing

side-mounted handwheel to an actuator where the yoke has been

changed to a size i yoke.

Contains key numbers 256, 257, and 258.

�0 パーツëÚ

Size 34i/40i push-down-to-close or 
 push-down-to-open GE71635X0J2
Size 45i - 60i push-down-to-close or 
 push-down-to-open GE71636X0E2

トップマウント*ハンドホイール�キット
Retrofit kit includes parts to add a top‐mounted handwheel. Kit 1

includes the handwheel assembly only. Kit 2 includes kit 1 and a new

diaphragm case that is required to mount the handwheel assembly.

�0 パーツëÚ

KIT 1

 Size 30/30i 28A1205X012
 Sizes 34/34i & 40/40i 28A1205X022
 Sizes 45/45i, 50/50i, & 60/60i 28A1205X032
 Sizes 70/70i & 87 CV8010X0032
KIT 2

 Size 30/30i 28A1205X042
 Sizes 34/34i & 40/40i 28A1205X052
 Sizes 45/45i & 50/50i 28A1205X062
 Sizes 46/46i & 60/60i 28A1205X072
 Sizes 70/70i & 87 CV8010X0042

www.Fisher.com
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パーツ�\

#�

3J\�については、(ZりのEmerson [�\または]^ビジネスパート
ナーまでお_いWわせください。

アクチュエータアセンブリ
（8 6、7、8、9 または  10）

キー �0

�1 Upper Diaphragm Casing
�2* Diaphragm
�3 Cap Screw
�4 Diaphragm Plate
�5 Lower Diaphragm Casing
�6 Actuator Spring
�7 Travel Stop Cap Screw
�8 Cap Screw
�9 Yoke
10 Actuator Stem
11 Spring Seat
12 Spring Adjuster
13 Lower Diaphragm Plate
14 Travel Indicator Disk
15 Stem Nut
16 Stem Jam Nut
17 Self‐Tapping Screw
18 Travel Indicator Scale
19 Nameplate
20 Drive Screw
22 Cap Screw
23 Hex Nut

キー �0

24 Twin Speed Nut
25(1) Washer
26 Stem Connector Assy
28 Screw
29 Yoke Extension
30 Indicator Adaptor
31 Machine Screw
32 Washer
33 Pipe Bushing
61 Nameplate
73 Cap Screw
238 Warning label
241 Lubricant, Lithium Grease (not furnished with the

actuator)
249 Caution nameplate

トップマウント*ハンドホイール
（8 11 または 12）
�51 Handwheel
�54 Stop Nut
133 Handwheel Stem
134 Washer
135 Pusher Plate
137 Casing‐Mounted Travel Stop Locknut
138* O‐Ring
139* O‐Ring
140 Groove Pin
141 Cap Screw
142 Body
169 Grease Fitting
174 Retaining Screw
175 Thrust Bearing
176 Thrust Race
241 Lubricant, Lithium Grease (not furnished with actuator)
242 Sealant, Thread‐Locking (not furnished with handwheel)
244 Lubricant, Anti‐Seize (not furnished with handwheel)
246 Spacer
247 Cotter Pin

*z¡スペア3J
1. キー25はサイズ40および40i89の73ではありません。

www.Fisher.com
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� 6.Fisher 657 アクチュエータ サイズ 30 から 60

    ò¨óのôõ

40A8765-C

1

#$: 
キー25はサイズ404�の� ではありません。1

� 7.Fisher 657 アクチュエータ サイズ 30i から 60i

    ò¨óのôõ

GE71419-A

�Îに��されていないパーツ：
キー 7、24、249

1

#$: 
キー25はサイズ404�の� ではありません。1
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� 8.Fisher 657 サイズ 70 アクチュエータ

    ò¨óのôõ

50A8768-C

� 9.Fisher 657 サイズ 70i アクチュエータ

    ò¨óのôõ

GE71634-A

�Îに��されていないパーツ：キー 7、24、249
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� 10.Fisher 657 サイズ 87 アクチュエータ

    ò¨óのôõ

50A8767-C

サイドマウント*ハンドホイール
（8 13 から 17）
キー �0

�34 Upper Sleeve
�37 Needle Bearing
�38 Needle Bearing Race
�39 Bearing Retainer Flange
�40 Set Screw
�41 Set Screw
�42 Needle Bearing
�43 Needle Bearing Race
�44 Worm Gear
�45 Worm Shaft
�46 Lower Sleeve
�47 Key
�48 Front Retainer
�49 Back Retainer
�50 Ball Bearing
�51 Handwheel
�52 Handgrip
�53 Handgrip Bolt
�54 Stop Nut
�55 Ball
�56 Spring
�59 Handwheel Indicator
�60 Cover Band Ass'y
�61 Grease Fitting
132 Operating Nut
136 Bearing Retainer
142 Handwheel Body

キー �0

143 U‐Bolt
144 Hex Nut
145 Handwheel Screw
146 Lever & Pin Ass'y
147 Hex Jam Nut
148 Dowel Pin
149 Washer
150 Lockwasher
151 Bushing
152 Ball Bearing
153 Lever Pivot Pin 
154 Retaining Ring 
155 Lever Spacer 
156 Screw
157 Lockwasher 
158 Hex Nut 
159 Pointer Mounting Bolt 
160 Pointer 
161 Screw 
162 Indicator Plate 
163 Cap Screw 
166 U-Bolt 
167 Guide Bolt 
168 Set Screw 
169 Grease Fitting 
170 Hex Nut 
177 Spring Cap 
178 Machine Screw 
241 Lubricant, Lithium Grease (not furnished with

handwheel)
244 Lubricant, Anti‐Seize (not furnished with handwheel)
256 Capscrew
257 Capscrew
258 Spacer
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� 11.トップマウント�ハンドホイールアセンブリ、サイズ
30/30i から60/60iのアクチュエータ@

    ò¨ó／シールóのôõ

#�：
�4"トップマウント�ハンドホイールは、]^#、]_«でのG@は÷�していません。

28A1205‐D

� 12.トップマウント�ハンドホイールアセンブリ、サイズ
70/70i から87のアクチュエータ@

    ò¨ó／シールóのôõ
#�：
�4"トップマウント�ハンドホイールは、]^#、]_«でのG@は÷�していません。

CV8010‐G
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� 13.サイドマウント�ハンドホイールアセンブリ、サイズ34と40のアクチュエータ@

    ò¨óのôõ
30A8778‐D

� 14.サイドマウント�ハンドホイールアセンブリ、サイズ34iとi40iのアクチュエータ@

GE71635-A

�Îに��されていないパーツ：キー 157、158、159、168
    ò¨óのôõ
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� 15.サイドマウント�ハンドホイールアセンブリ、サイズ45、46、50および60のアクチュエータ@

    ò¨óのôõ

40A8779‐D

� 16.サイドマウント�ハンドホイールアセンブリ、サイズ45i、46i、50iおよび60iのアクチュエータ@

    ò¨óのôõ

GE71636‐A

�Îに��されていないパーツ：
キー 158、159、168
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� 17.Fisher 657 サイズ 70 および 87 アクチュエータ、サイドマウント�ハンドホイール��

    ò¨óのôõ

50A8769-D

��A-A
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� 18.サイズ30/30i - 60/60i アクチュエータ@ケー
シングマウント�アジャスタブル・アップ・トラベルストップ
（3�1）

28A1206‐C
    ò¨óのôõ

ケーシングマウント*アジャスタブル・
アップ・トラベルストップ（8 18 また
は 19）
キー �0

133 Travel Stop Stem
135 Pusher Plate
137 Travel Stop Nut
138* O‐Ring 
139* O‐Ring 

� 19.サイズ 70/70i および87 アクチュエータ@
ケーシングマウント�,�®6" トラベルストップ
（3�１）

    ò¨ó／シールóのôõ
CV8057-E

キー �0

140 Groove Pin
141 Cap Screw 
142 Body
169 Grease Fitting 
174 Retaining Screw 
175 Thrust Bearing 
176 Thrust Bearing Race 
187 Travel Stop Cap 
241 Lubricant, Lithium Grease (not furnished with travel stop)
244 Lubricant, Anti‐Seize (not furnished with handwheel)

*z¡スペア3J
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� 20.サイズ30/30iおよび40/40i アクチュエータ@ケーシングマウント�アジャスタブル・ダウン・トラベルストップ
（3�2）

    ò¨óのôõ

BV8054-E

ケーシングマウント*アジャスタブル・ダ
ウン・トラベルストップ（8 20）
キー �0

�54 Stop Nut
133 Travel Stop Stem
134 Washer
139* O‐Ring
141 Cap Screw
142 Body
187 Travel Stop Cap
189 Jam Nut
241 Lubricant, Lithium Grease (not furnished with travel stop)

Emerson Automation Solutions
Marshalltown, Iowa 50158 USA
Sorocaba, 18087 Brazil
Cernay, 68700 France
Dubai, United Arab Emirates
Singapore 128461 Singapore
R�Fisherî*óï
ðôñJõöðJõ1-2-5

��のqhは>?�AのみをABとしています。>?のHinをi;するために÷jをしておりますが、VJやサービスに�しここに7;されている��または}�nにお
いてこの>?を�LBまたはòLBな;óとしてÅôすることはできません。すべてのõøは��öæにùって©Æされています。エマソンはいつでも��なくVJのデザイ
ンや��を�÷または�rさせるø�をù;します。

� 1983, 2018 Fisher Controls International LLC.úûüü・�;をýじます。

Fisher、easy-e およびFIELDVUE は、Emerson Electric Co. のX�3þóïであるEmerson Automation Solutions ývの7ïが\*するマークです。
Emerson Automation Solutions、Emerson、Emerson のロゴは、Emerson Electric Co. の��およびサービスマークです。そのHのすべてのマークはそれぞれの
\*�に�Iする\*�です。

Emerson、Emerson Automation Solutions、ならびにàaのbùúaのいずれも、いかなるKaについてのcû、G@、メンテナンスにJするdüは^いま
せん。いかなるKaの5 なcû、G@およびメンテナンスに$するdüは、ý�、eþ�とエンドユーザーにあるものとします。

*z¡スペア3J


