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627W 和 627WH 型直接作用式减压液体调压器

! 警告

费希尔® 的调压器必须严格依照美国联邦、
州和当地规范、法规和规则，以及制造商的
说明进行安装、操作和维护。

未经资质认证的人员执行安装、操作和维护
可能导致不当调节和危险操作。任一种情况
均可能造成设备损坏或人员伤害。因此，必
须由有资质的人员执行 627W 和 627WH 调
压器的安装、操作和维护。

简介

手册范围

627W 和 627WH 减压调压器适应于液态介质，本手册
提供有关安装、启动、调节、维护和零件订购的信息。
只有经过培训合格且富有经验的人员才可以对上述调压
器进行安装、操作和维护。对于指导手册如果存在任何
疑问，请在操作前与您所在地的销售办事处联系。

产品说明

627W 和 627WH 型（图1）为直接作用式减压调压器,
适用于液体工况。对于内部压力检测型调压器，下游
压力通过阀体内部到阀膜下侧检测。

627W 和 627WH 型直接作用式调压器也有带下游控
制管路，适用于外部压力检测的配置可选。该控制
管路配有阀喉，阀膜箱体中带有 O 型圈阀杆密封和 
1/4 英寸 NPT 控制管路连接。阀杆密封将阀体出口
压力和阀膜箱体隔离。

技术规格

627W 和 627WH 型调压器的可供配置详见第 2 页的技
术规格列表。出厂时，调压器的技术规格已印在弹簧箱
体的铭牌上。

图 1.  627W 和 627WH 型减压液体调压器

W4793

工作原理

627W 或 627WH 型（参见图 2）是直接作用式调压器。
对于内部压力检测的结构，下游压力通过阀体作用在阀
膜的下方。当下游压力等于或大于设定压力时，阀盘顶
住阀座，没有流量经过调压器。当流量需求增加时，下
游压力稍微降低，使得弹簧伸长，使阀杆向下移动，且
阀盘脱离阀座。于是流量通过阀体流入下游系统。
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1.  使用时，不得超出本手册中规定的压力/温度限值，或所有适用标准或规范的限制。

技术规格

可供配置

 627W 型:  直接作用式的减压液体调压器 (图 2）

 627WH 型:  627W 型带阀膜限制器，可以满足较高	
	 的出口压力 (图 2）

 控制管路选项:  627W 或 627WH 型的阀体出口压
	 力和阀膜箱体之间由金属阀杆密封连接。通过 
 1/4 英寸 NPT 螺纹的下游控制管路连接，在阀膜
	 下方检测压力 (图 2）

阀体尺寸和端口连接型式

 NPT: 3/4, 1, 或 2
 CL150, CL300, CL600 RF 法兰连接: 
 NPS 1 或 2 (DN 25 或 50) 
 PN 16/25/40: NPS 1 或 2 (DN 25 或 50)

弹簧与阀膜箱体的最大压力(1)

 见表 1

阀体额定压力(1)

 NPT (钢): 2000 psig (138 bar)   
 NPT (球墨铸铁): 1000 psig (69,0 bar) 
 CL600 RF 法兰 (钢): 1500 psig (103 bar)

最大工作入口与出口压力范围(1) 
 具体阀芯及弹簧范围的压力见表 2

出口压力范围

 627W 型: 10 至 150 psig (0,69 至 10,3 bar)
 627WH 型: 140 至 500 psig (9,7 至 34,5 bar)
 具体阀芯及弹簧范围的压力见表 2

阀芯尺寸

 标准:  1/4 或 1/2 英寸 (6,4 或 13 毫米)  
 可选:  3/32,1/8, 3/16, 或 3/8 英寸 
 (2,4; 3,2; 4,8; 或 9,5 毫米)
 见表 8

温度范围
 见表 4 

压力检测

 标准:  内部 
 可选:  通过阀膜箱体内 1/4 英寸 NPT 
	 螺纹口接控制管路进行外部压力检测

弹簧箱体通气接口
 带可拆卸滤网通气组件的 3/4 英寸 NPT

橡胶温度范围(1)

 见表 4

控制管路接口
 1/4 英寸 NPT 的下游控制管路接口

全开流量和 IEC 选型系数
 见表 5

大致重量
 10 磅	(5 公斤）

可选项

 出口压力计（黄铜):
 0 至 30 psi (0 至 2,1 bar)
 0 至 60 psi (0 至 4,1 bar) 
 0 至 160 psi (0 至 11,0 bar)
 0 至 300 psi (0 至 20,7 bar)
 0 至 600 psi (0 至 41,4 bar)

表 1.  弹簧和阀膜箱体的最大压力(1)

最大压力说明 弹簧和阀膜箱体材料
627W 型 627WH 型

Psig bar Psig bar

为防止泄漏（可能造成内部零件损坏)，
弹簧和阀膜箱体的最大压力

球墨铸铁 250  17,2 - - - - - - - -

钢或不锈钢 250  17,2 800  55,2

为防止异常情况下箱体爆裂，弹簧和阀膜箱体的最大压力
(可能发生泄漏和内部零件损坏）

球墨铸铁 465  32,1 - - - - - - - -

钢或不锈钢 1500  103 1500  103

为防止内部零件损坏，阀膜箱体的最大过压
(超过设定点）

所有材料 60 4,1 120 8,3

  1.  如果弹簧箱体受压，需使用金属调节螺钉，详询您所在地的销售办事处。
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W6305-1

带内部下游压力检测的 627WH 型详图

W6306-1

带内部下游压力检测的 627W 型详图

W6483-2

带外部下游压力检测的 627W 型详图

带外部下游压力检测和出口压力计接口的 627WH 型详图

W5482-1

图 2.  627W 和 627WH 型的结构图
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627W 和 627WH 型直接作用式调压器也提供具有下游
控制管路的结构。此时阀体出口压力与阀膜箱体之间有
一个阀杆密封件。压力通过 1/4英寸 NPT 的下游控制管
路作用在阀膜下方（图 2)。

安装

! 警告

如果该调压器出现过压，或被安装在运行条
件可能会超过表 1, 2, 4 中给定限值的工况
中，或在相邻管道或管道连接处或管道连接
处压力会超过其额定值的条件下使用该调压
器，将可能因液体逸出或承压部件爆炸而导
致人员受伤、财产损坏、设备损坏或泄漏。 

为避免此类伤害或损坏，需要提供泄压或限
压装置以防止使用条件超过有关限值。

此外，由于液体逸出导致的对调压器的物理
损坏可能导致人员受伤、财产损失。为避免
此类伤害或损坏，请将调压器和控制管路安
装在安全的位置。

小心

蒸汽流快速启动或停止可能引起水锤作用，
须根据工程实践设计液体压力控制系统，避
免此类问题。

在调压器的额定范围内操作并不意味着可以避免管道内
碎屑或外部原因造成的损坏。调压器	应定期检查，并且
发生过压情况后也应进行检查。本节中的标号位置可参
见图 5 和图 6。确保不超出表 4 中列出的橡胶工作温度
范围。同大多数调压器一样，627W 和 627WH 型调压
器的出口压力额定值低于其入口压力额定值。

 1.  只有经过培训合格且富有经验的人员才能安装、
操作或维护该调压器。

 2.  对于单独发货的调压器，确保调压器的完好，
并且不含外来异物。

 3.  确保所有的导管和管路中没有碎片。

 4.  只要通过阀体的流量方向与阀体上的箭头方向一致,
调压器能够以任何方向安装。

 5.  如果在检查或维护中要求系统不间断运作，可在调
压器附近安装一个三阀组旁路装置。

Type 627W

M
10

37

July 2008 Type 627W

INLET PRESSURE
OUTLET PRESSURE
ATMOSPHERIC PRESSURE

Type 627W

M
10

37

July 2008 Type 627W

INLET PRESSURE
OUTLET PRESSURE
ATMOSPHERIC PRESSURE

入口压力 

出口压力 

大气压力
M1037

图 3.  627W 型工作原理图（也适用于 627WH 型）
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启动

! 警告

为避免启动过程中出现人员伤害或财产损
失，释放下游压力以防止调压器的阀膜发生
过压情况。为避免过压情况和可能的设备损
坏, 启动期间应始终采用压力计监视压力
状态。

 1.  缓慢打开上游的关断阀。

表 2.  最大入口压力、差压和出口压力范围

型号 
出口压力范围, 弹簧零件

号和颜色代码, 
PSIG (bar)

阀芯尺寸, 
英寸 (毫米)

最大入口压力, PSIG (bar) 最大压差, PSId (bar d)

橡胶阀盘 尼龙阀盘 橡胶阀盘 尼龙阀盘

627W

10 至 20 (0,69 至 1,4)
10B3076X012

黄色

1/4  (6,4) 220  (15,2) 420  (29,0) 200  (13,8) 400  (27,6)

1/2  (13) 220  (15,2) 250  (17,2) 200  (13,8) 250  (17,2)

15 至 40 (1,0 至 2,8)
10B3077X012

绿色

1/4  (6,4) 240  (16,5) 440  (30,3) 200  (13,8) 400  (27,6)

1/2  (13) 240  (16,5) 300  (20,7) 200  (13,8) 300  (20,7)

35 至 80 (2,4 至 5,5)
10B3078X012

蓝色

1/4  (6,4) 280  (19,3) 480  (33,1) 200  (13,8) 400  (27,6)

1/2  (13) 280  (19,3) 480  (33,1) 200  (13,8) 400  (27,6)

70 至 150 (4,8 至 10,3)
10B3079X012

红色

1/4  (6,4) 350  (24,1) 550  (37,9) 200  (13,8) 400  (27,6)

1/2  (13) 350  (24,1) 550  (37,9) 200  (13,8) 400  (27,6)

627WH

140 至 250 (9,7 至 17,2)
10B3078X012

蓝色

1/4  (6,4) 450  (31,0) 650  (44,8) 200  (13,8) 400  (27,6)

1/2  (13) 450  (31,0) 500  (34,5) 200  (13,8) 250 (17,2)

240 至 500 (16,5 至 34,5)
10B3079X012

红色

1/4  (6,4) 700  (48,3) 900  (62,1) 200  (13,8) 400  (27,6)

1/2  (13) 700  (48,3) 750  (51,7) 200  (13,8) 250  (17,2)

入口

工作调压器

监视器

A6623 627W 型

图 4.  监视器调压器工作原理图

该 627W 型调压器设定
点应高于工作调压器

控制管路

! 警告

通气管路或通气口应采取措施以防止 冷凝或
堵塞。

 6.  正确放置阀体（标号 1）和/或阀膜弹簧箱体 
(标号 29)，防止滤网中残留水分或碎屑，如果
调压器需要重新定位，请参见本手册维护章节
中有关阀体部分的维护步骤和/或阀膜弹簧箱体
组件的维护步骤，重新定位滤网。

627W 型
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材料 阀盘/阀膜
温度范围

用途
°F(1) °C(1)

腈橡胶 (NBR)
阀盘

-40 至 180 -40 至 82 通用
阀膜

氟橡胶 (FKM)
阀盘

0 至 300 -18 至 149 不推荐用于热水工况
阀膜

三元乙丙橡胶 (EPDM)
阀盘

-40 至 275 -40 至 135 不推荐用于碳氢化合物工况
阀膜

高氟基弹性体 (FFKM) 阀盘 0 至 400 -18 至 204 腐蚀性工况

尼龙 (PA) 阀盘 -40 至 200 -40 至 93 通用

聚四氟乙烯 (PTFE) 阀膜保护层 -40 至 400 -40 至 204 腐蚀性工况

  1.  不锈钢阀体温度范围可达 -40°F (-40°C)。钢及球墨铸铁阀体可达 -20°F (-29°C)。

表 3.  出口压力范围

型号
弹簧范围

弹簧颜色 弹簧零件号
弹簧自由长度, 
英寸 (毫米)

弹簧线材直径, 
英寸 (毫米)Psig bar

627W

10 至 20 0,69 至 1,4 黄色 10B3076X012 3.19  (81,0) 0.170  (4,32)

15 至 40 1,0 至 2,8 绿色 10B3077X012 3.19  (81,0) 0.207  (5,26)

35 至 80 2,4 至 5,5 蓝色 10B3078X012 3.20  (81,3) 0.262  (6,66)

70 至 150 4,8 至 10,3 红色 10B3079X012 3.07  (78,0) 0.313  (7,95)

627WH
140 至 250 9,7 至 17,2 蓝色 10B3078X012 3.20  (81,3) 0.262  (6,66)

240 至 500 16,5 至 34,5 红色 10B3079X012 3.07  (78,0) 0.313  (7,95)

表 4.  橡胶温度范围

阀体尺寸,  
NPS (dN)

阀芯尺寸，英寸（毫米）

泄压选型全开流量 Km IEC 选型系数

1/4 (6,4) 1/2 (13) 1/4 (6,4) 1/2 (13)
XT Fd FL

1/4 (6,4) 1/2 (13) 1/4 (6,4) 1/2 (13) 1/4 (6,4) 1/2 (13)

3/4 1.63 4.87

0.76 0.74

0.592 0.962

0.50 0.50 0.87 0.861  (25) 1.70 5.29 0.543 0.815

2  (50) 1.66 5.01 0.620 1.01

表 5.  流量和选型系数
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 2.  缓慢打开下游的关断阀。

 3.  检查各接口是否有泄漏。

 4.  根据调节步骤对控制弹簧进行最终调节。

调节

铭牌上列出允许的压力设定值范围。如需要设定指定范
围之外的压力，应换用合适的调压器控制弹簧。确保更
换铭牌，以显示新的压力范围。

增加设定值之前，请参见表 1 和表 2。检查控制弹簧的
压力限值，并确保新的压力设定值不会导致过压情况。

     注意

调节中始终使用压力计以检测压力。

各部件的标号请参见图 5 和图 6。

 1.  拆下调节螺钉盖（标号 36)。

 2.  旋开防松螺母（标号 34)。

 3.  顺时针旋转调节螺钉（标号 35）可增加出口压力
设定值。逆时针旋转调节螺旋降低出口压力设定值。

关闭

! 警告

关闭期间，为避免人身伤害或财产损失，或
下游组件的损坏，请释放下游压力以防止调
压器阀膜出现过压状态。

表 6.  最大力矩值

标号(1) 说明 英尺磅 牛顿米

2 阀芯 25 34

3 螺栓（带球墨铸铁或钢制阀膜箱体） 25 34

18 杠杆，螺栓 7 9

37
弹簧箱螺栓（带球墨铸铁阀膜箱体） 7 9

弹簧箱螺栓（带钢制阀膜箱体） 35 47

46
阀膜螺栓（627W 型） 7 9

阀膜螺栓（627WH 型） 14 19

		1.  部件标号请见图	5	和图	6。

 1. 关闭最近的上游关断阀。

 2. 关闭最近的下游关断阀。

 3. 打开调压器和与之最近的下游关断阀之间的通气口。

维护

除非在下面的维护步骤中另行说明，如下内容适用于所
有型号的 627W 和 627WH 调压器。有关最大力矩的数
据，请参见表 6。

由于正常的磨损，外部原因造成的损害或管道中的碎屑
的影响，调压器部件，例如阀塞组件、阀芯和阀膜必须
定期检查，如有必要，为保证正常的性能，还应更换。 

部件检查和更换的周期可根据环境恶劣程度、运行状况
要求，以及联邦法规作调整。阀芯和阀塞组件的正常磨
损随着压力差和蒸汽流中杂质的增加。阀塞组件、阀
芯、阀膜和 O 型圈的更换请参见下面的说明。上述步
骤也适用于检查和其他部件的更换。

阀体区维护步骤

上述步骤适用于阀塞组件、阀芯、下位阀膜箱体中 O 
型圈和阀杆组件。执行如下步骤前，必须释放阀膜箱
体中的所有压力。

执行如下步骤时，部件的位置可参见图 5 和图 6。

更换阀塞组件或阀芯

 1. 检查和更换阀塞组件（标号 9）或阀芯	(标号 2),
拆下螺栓（标号 3，未显示)，并将下位阀膜箱体
(标号 5）从阀体	(标号 1）中分离。
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 2. 检查，如有必要，拆下阀芯（标号 2)。如拆下阀
芯，在其螺纹上涂以润滑油	(标号 38)，并以 
25 英尺磅	(34 牛顿•米）的力矩旋紧。

 3. 检查阀塞组件（标号 9)，如有必要，拆下固定阀塞
组件的卡簧（标号 13)。如果只需更换阀塞组件，
请跳到步骤 10。

更换阀杆组件

如有必要对阀杆组件进行维护，执行步骤 4 到 13。

 4.  从下位阀膜箱体（标号 5）上取出阀杆导套	(标号 8)。
解开杠杆（标号 15)，并从下位阀膜箱体	(标号 5)
中拆下阀杆(标号 10)。

 5.  取出并检查阀杆 O 型圈（标号 11)，如有必要，
加以更换。同时还应检查 O 型圈（标号 44）和备
用弹簧，如有必要，也应更换。

 6.  拆下并检查阀杆备用环（标号 12)，如有	必要，
加以更换。

 7.  为阀杆 O 型圈添加润滑油（标号 11)。

 8. 安装时，将阀杆（标号 10）插入到下位阀膜箱体
(标号 5）中，并将其扣在杠杆（标号 15）上。

 9.  将步骤 4 到 6 中拆下的部件插入下位到阀膜箱体
(标号 5）中。

 10.  安装阀塞组件（标号 9)，对齐阀塞组件	和阀杆
	(标号 10）的孔口，并插入到卡簧中（标号 13)。

 11.  为确保正常使用，重新放置阀膜箱体和阀体
	(标号 1）上的相关配件。

 12.  利用螺栓（标号 3）将下位阀膜箱体固定到阀体上,
对于球墨铸铁或钢制阀膜箱体，施加 25 英尺磅	
(34 牛顿•米）的力矩旋紧螺栓。

 13.  为防止雨水、冰和外部碎屑进入弹簧箱中，有必
要重新放置阀膜箱体。详细信息请参见阀膜和弹
簧箱体组件的维护步骤。

阀膜和弹簧箱体组件的维护步骤

该步骤用于接触到控制弹簧、阀膜组件和杠杆组件。执
行如下步骤前，必须释放阀膜箱体中的所有弹簧压力。 

执行如下步骤时，部件位置请参见图 5 和图 6。

 1.  取下调节螺钉盖（标号 36)，旋松固定的防松螺 
母	(标号 34)，并逆时针方向旋转调节螺钉

(标号 35)，直至控制弹簧（标号 32）上的所有
压力都得以释放。

 2.  取下螺栓（标号 37)，在维护时如果只需更换弹簧
(标号 32）或重新定位弹簧箱体（标号 29)，为保
证正常工作，安装备用弹簧（标号 32）或旋转弹簧
箱位置。并跳到步骤 13。如果阀膜组件需要维护，
请执行步骤 3。

 3.  取出 627WH 独有的阀膜限制器（标号 50） 
和	O 型圈	(标号 51)。倾斜箱体，使推杆组件
(标号 19）从杠杆	(标号 15）中滑出，取出阀膜
组件。

 4.  如有必要，更换杠杆组件（标号 15)，取下杠杆
上的螺栓（标号 18)。

 5. 在杠杆定位器（标号 16）上安装备用杠杆配件
(标号 15)，插入杠杆销（标号 17)。利用螺栓
(标号 18）将杠杆组件（标号 15）固定到下位
阀膜箱体（标号 5）上，用 7 英尺磅（9 牛顿•米）
的力矩拧紧螺栓。 

如有必要，执行步骤 6 到 10 到步骤 17 的阀膜组件维
护步骤，否则跳到步骤 11。

 6.  取出螺栓（标号 46)、下位弹簧座	(图 5 中标号 31,
仅适用于 627W 型）和阀膜头（标号 24)。对于
627WH 型，取出 O 型圈（图 6 中标号 52)。将阀
膜（标号 23）与推杆分离。

 7.  按照与步骤 6 相反的次序，安装阀膜（标号 23)。
插入推杆（标号 19)，并拧紧螺栓（标号 46)。

 8.  将推杆固定到杠杆上（标号 15)，调整阀膜
(标号 23)，使得阀膜上的孔口与下位阀膜箱体
(标号 5）上的孔口对齐。

 9.  自杠杆（标号 15）上取下推杆，并以 7 英尺磅		
(9 牛顿•米）的力矩旋紧螺栓（标号 46)。

 10.  将推杆（标号 19）扣到杠杆（标号 15）上，
并检查孔口是否对齐。如果必要，旋松螺栓
(标号 46)，将阀膜重新定位到推杆（标号 19）
上。以 7 英尺磅（9 牛顿•米）的力矩旋紧螺栓
(标号 46)。

 11.  将阀膜组件插入到下位阀膜箱体（标号 5）中。

 12.  安装弹簧（标号 32）和上位弹簧座，并为上位
弹簧座添加润滑剂（标号 38)。

 13.  安装弹簧箱体（标号 29)，并保证通气组件
(标号 30）位置正确。插入螺栓（标号 37）
并拧紧。
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表 7.  阀体（标号 1）

端口连接型式 阀体材料 NPS 3/4 NPS 1 (dN 25) NPS 2 (dN 50)

NPT 螺纹

球墨铸铁（仅适用于 627W 型) 30B3046X012 30B3048X012 30B3096X012

WCC 钢 30B3050X012 30B3051X012 30B7452X012

CF8M 不锈钢 30B3050X062 30B3051X092 30B7452X052

Cl150 RF
WCC 钢 - - - - 43B8656X022 44B0666X012

CF8M 不锈钢 - - - - 43B8656X052 44B0666X022

CL300 RF
WCC 钢 - - - - 41B8978X012 41B8080X012

CF8M 不锈钢 - - - - 41B8978X072 41B8080X072

CL600 RF
WCC 钢 - - - - 40B6754X012 40B6756X012

CF8M 不锈钢 - - - - 40B6754X102 40B6756X062

PN 16/25/40
WCC 钢 - - - - 44B0386X012 44B3342X012

CF8M 不锈钢 - - - - 44B0386X032 44B3342X032

表 8.  阀芯（标号 2）

阀芯直径 零件号

英寸 毫米 303 不锈钢 316 不锈钢

3/32 2,4 0R044135032 0R0441X0012

1/8 3,2 1A936735032 1A9367X0022

3/16 4,8 00991235032 009912X0012

1/4 6,4 0B042035032 0B0420X0012

3/8 9,5 0B042235032 0B0422X0012

1/2 13 1A928835032 1A9288X0012

 14.  旋转调节螺钉（标号 35）使得阀膜	(标号 23）上
留有间隙。

 15.  采用对角方式，以 7 英尺磅（9 牛顿•米）的力矩
旋紧螺栓（标号 37)。

 16.  如有必要，可参见安装和/或启动及调节章节的
步骤。

 17.  调压器调节后，安装调节螺钉盖（标号 36)。

零件订购

当就该设备与您所在地的销售办事处联系时，请务必指
明刻在调压器铭牌上的信息。

当订购新零件时，请提供下面零件清单中的 11 位零
件号。

零件清单

标号 说明 零件号

 1 阀体 见表 7

 2* 阀芯 见表 8

标号 说明 零件号

 3 螺栓（需要 2 个，未显示） 
  球墨铸铁或钢制弹簧箱体 
   (钢电镀螺栓） 1A560724052 
  不锈钢弹簧箱体和阀膜箱体
   (不锈钢螺栓） 1A5607X0052

 5 下位阀膜箱体
  627W 型 
   球墨铸铁 30B3053X012 
   WCC 钢 30B3104X012 
   CF8M 不锈钢 30B3104X082 
  带控制管路或 1/4 英寸 NPT 接头的 627W 型 
   球墨铸铁 39A5987X012 
   WCC 钢 30B8734X012 
   CF8M 不锈钢 30B8734X032 
  627WH 型 
   WCC 钢 30B3104X012 
   CF8M 不锈钢 30B3104X082 
  带控制管路或 1/4 英寸 NPT 接头的 627WH 型 
   WCC 钢 30B8734X012 
   CF8M 不锈钢 30B8734X032

 8 阀杆导套，316 不锈钢 
  标准 14B7259X012 
  带控制管路 10B3085X012

 9* 阀塞组件 
  不锈钢/腈橡胶 (NBR) 1C4248X0202 
  不锈钢/尼龙 (PA) 1C4248X0062 
  不锈钢/氟橡胶 (FKM) 1C4248X0052 
  不锈钢/三元乙丙橡胶 (EPDM) 1C4248X0302 
  不锈钢/高氟基弹性体 (FFKM)  1C4248X0392

 10 阀杆, 416 不锈钢 10B3059X012

*推荐备件
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图 5.  627W 型调压器装配图

34B7395

涂抹润滑油
未显示部件：3

标号 说明 零件号

 11* 阀杆 O 型圈（材料与阀膜相同） 
  腈橡胶 (NBR) 1D687506992 
  氟橡胶 (FKM) 1N430406382 
  三元乙丙橡胶 (EPDM) 1D6875X0032 
  高氟基弹性体 (FFKM) 
   (带阀膜保护器)  1D6875X0082

 12* 阀杆备用环, PTFE (需要 2 个) 1K786806992

 13 卡簧，不锈钢 10B3058X012

 14 驱动销，不锈钢 1H3671X0012

 15 杠杆, 304 不锈钢 20B3063X022

 16 杠杆定位器，不锈钢 34B6659X012

 17 杠杆销，不锈钢 10B3083X022

 18 螺栓，18-8 不锈钢（需要 2 个） 1B2905X0012

 19 推杆组件，不锈钢 10B3098X032

标号 说明 零件号

 23* 阀膜 
  带球墨铸铁弹簧箱体和阀膜箱体的 627W 型 
    腈橡胶 (NBR) 10B3069X012 
    氟橡胶 (FKM) 10B3069X032 
    三元乙丙橡胶 (EPDM) 10B3069X042
  带 WCC 钢或 CF8M 不锈钢弹簧箱体
	 		和阀膜箱体的 627W 型 
     腈橡胶 (NBR) 12B0178X012 
     氟橡胶 (FKM) 12B0178X022 
     三元乙丙橡胶 (EPDM) 12B0178X042
  带 WCC 钢或 CF8M 不锈钢弹簧箱体
	 		和阀膜箱体的 627WH 型
     腈橡胶 (NBR) 12B0178X012
     氟橡胶 (FKM) (需要 2 个) 12B0178X022
     三元乙丙橡胶 (EPDM) (需要 2 个) 12B0178X042

 24 阀膜头 
  627W 型, 镀锌钢 14B5728X012
  627WH 型, 不锈钢 12B0175X012

*推荐备件
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图 6.  627WH 型调压器装配图

37B9752

涂抹润滑油
未显示部件：3

标号 说明 零件号

 29 弹簧箱体
  球墨铸铁（仅适用于 627W 型） 30B3055X012
  WCC 钢 30B3102X012
  CF8M 不锈钢 30B3102X092

 30  通气组件 10B3093X012

 31 下位弹簧座，镀锌钢
  仅适用于 627W 型 T1142524152

 32 弹簧，电镀钢 
  627W 型
    10 至 20 psig (0,7 至 1,4 bar), 黄色  10B3076X012    
    15 至 40 psig (1,0 至 2,8 bar), 绿色 10B3077X012
   35 至 80 psig (2,4 至 5,5 bar), 蓝色  10B3078X012 
   70 至 150 psig (4,8 至 10,3 bar), 红色  10B3079X012

标号 说明 零件号

 32 弹簧，电镀钢（续） 
  627WH 型
   140 至 250 psig (9,7 至 17,2 bar), 蓝色 10B3078X012
   240 至 500 psig (16,5 至 34,5 bar), 红色  10B3079X012

 33 上位弹簧座，镀锌钢 1D667125072

 34 防松螺母，镀锌钢 1D667728982

 35 调节螺钉，电镀钢 10B3081X012

 36 调节螺钉盖，塑料 20B3082X012

 37 螺栓，电镀钢（需要 8 个)
  627W 型
   球墨铸铁箱体 1A391724052
   WCC 钢箱体 1A368324052
   CF8M 不锈钢箱体（不锈钢螺栓） 1A6751X0092
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*推荐备件

标号 说明 零件号

 37 螺栓，电镀钢（需要 8 个)	(续）
  627WH 型
   WCC 钢箱体 1A346424052
   CF8M 不锈钢箱体（不锈钢螺栓） 1A3464X0022 

 44* O 型圈，材料与阀膜相同（需要 2 个）
  腈橡胶 (NBR) 1E264306992
  氟橡胶 (FKM) 1E2643X0022
  三元乙丙橡胶 (EPDM) 1E2643X0032
  高氟基弹性体 (FFKM) 
   (阀膜保护层） 1E2643X0042

 45*  备用环, PTFE (需要 2 个) 10B3106X012

 46 螺栓，镀锌钢 
  627W 型 1A381624052
  627WH 型 1C379124052

 50 阀膜限制器，镀锌钢  
  仅适用于 627W 型 22B0176X012

 51* O 型圈	
  仅适用于 627W 型
   腈橡胶 (NBR) 1K877606992
   氟橡胶 (FKM) 1K8776X0062
   三元乙丙橡胶 (EPDM) 1K8776X0032
   高氟基弹性体 (FFKM)  
    (带阀膜保护层） 1K8776X0072

标号 说明 零件号

 52* O 型圈，材料与阀膜相同 
  627W 型（需要 1 个，未显示）
   腈橡胶 (NBR) 1C853806992
   氟橡胶 (FKM)  1C8538X0052
   三元乙丙橡胶 (EPDM) 1C8538X0072
   高氟基弹性体 (FFKM) 
    (带阀膜保护层） 1C8538X0072
  627WH 型（需要 2 个）
   腈橡胶 (NBR) 1C853806992
   氟橡胶 (FKM) 1C8538X0052
   三元乙丙橡胶 (EPDM) 1C8538X0072
   高氟基弹性体 (FFKM) 1C8538X0072

 67 驱动螺杆（需要 2 个，未显示） 1A368228982

 68* 阀膜保护层（未显示）
  球墨铸铁箱体 14B3636X012
  钢或不锈钢 14B4324X012

 72 1/4 英寸 NPT 接头的管塞（未显示）
  镀锌钢 1A767524662
  不锈钢 1A767535072


