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� 1. Fisher 685SE ピストンアクチュエータ

X0993

はじめに

������について
������は、Fisher 685SE および 685SR ピストンアクチュエータの�り�け、メンテナンス、およびの
*�+につ
いて��しています。これらのピストンアクチュエータと2�されるその3の�4および�5*については、67の���
を8�してください。

バルブ、アクチュエータおよび�5*の��、��、およびメンテナンスのトレーニングを;<に=けた>�?$は、685SE
または 685SR アクチュエータの��、��、およびメンテナンスを@Aしないでください。B�CDや�EのFCを��する
ため、���の��および��を�むこのマニュアルの��をすべて���く�み、��、��していただくことが��です。
これらの��に�するご�GがあるHIは、@�の��や�Jを�うKにお�くのエマソンのNJOまたは�PQ�RにおGい
Iわせください。

��
685SE と 685SR は、トラベルの�いアプリケーションから�いアプリケーションXけに��で�いスラストYZを[�する、
\]から^]のスプリングリターン_の�	_ピストンアクチュエータです。これらのアクチュエータは、easye™、FB、TBX、
CVX、HP、EH、461を`む\]から^]の�々なFisher�スライディングステムコントロールバルブにfして��されています。

これらのアクチュエータの�gは、h
バイアススプリングをiしていることです。[�jZのklmに、このスプリングがア
クチュエータピストンロッドをno にpきYす（685SE）またはqし#む（685SR）ことで、ご��mのフェイルクローズまた
はオープンの	�をv$しています。これにより、^
<の%wにおいて、トリップバルブおよびボリュームタンクの��のy
&が@� になくなります。
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 1. #$

%&'(1)

(): 2.7 bar (40 psig)
(*��+: 10.3 bar (150 psig)

2.7 bar (40 psi) を|}る[�jについては、お�く
のエマソンNJOまたは�PQ�RまでおGいIわせく
ださい。

トラベル(2)

25 mm (1 インチ) ～ 610 mm (24 インチ)
(2を8�してください。

スラスト./

アプリケーション&~に)した��

ピストン0および�1(2)

これらは 51 mm (2 インチ) の�みで 254 mm
（10 インチ) から 711 mm (28 インチ) までの�
*が���+です。( 2 を8�してください。

%&234+

56: -40 ～ 93�C (-40 ～ 200�F)

7 2: -54 ～ 93�C (-65 ～ 200�F)(3)

� 2: -32 ～ 204�C (-25 ～ 400�F)(3)

'/89

( 3 を8�してください。

ヨークボスおよびバルブステム0

�  90.5 mm (39/16 インチ) ヨークボス、19.1 mm

(3/4 インチ) ステム�き �  127 mm (5 インチ) ヨー

クボス、25.4 mm (1 インチ) ステム�き �  127 mm 
(5 インチ) ヨーク ボス、31.8 mm (11/4 インチ)
ステム�き �  127 mm (5H インチ) ヨークボス、32 mm

(11/4 インチ) ステム�き�  178 mm (7 インチ)
ヨークボス、51 mm (2 インチ) ステム�き

�@�りAけ

�り�けキットは、FIELDVUE™ DVC6200 シリーズ・デジ
タルバルブコントローラと2��+です。

マニュアルオーバーライド（オプション）

サイズ 10 ～ 26: のハンドホイール

サイズ 28: ,j_ハンドポンプ(4)

I�JK

�L J�

ヨーク ASTM A36 (-)

ピストン ASTM A36 (-)

シリンダ

254 ～ 559 mm (10 ～ 22 インチ)
シリンダ: 1026 DOM (-)、クロー
ムめっき�ボア�き 610 ～ 711 mm
(24 ～ 28 インチ) シリンダ: ASTM
A516 グレード 70 (-)、ふっ.ポ

リマ�/ボア�き

アッパー／ロワーヘッド ASTM A36 (-)

アウタースプリング

カートリッジ

ASTM A36 (-)

1め�けボルト ASTM A311 1045、 クラス B (-)

ピストンロッド S31603 (316L ステンレス-)

ステムコネクタ ASTM A36 (-)

��

( 4 および 5 を8�してください。

Mり�げピースの�NOP

( 6 を8�してください。

オプションの�P��(5)

�  2�jZ�4�� (PED) 2014/68/EU 

�  ATEX グループ II カテゴリ 2 ガスおよび3� 

��4�5�67o (CU TR) 
010/2011 および012/2011 

          に8�します。 II Gb c T* X/III Db c T* X 
 
Fisher 685SE および 685SR アクチュエータは、CUTR
012/2011 の「%9��によるv:」のp;ハザード
<�を@Aし、=を=けています。CUTR への)Iで
は、フィッシャーの
*および��のみを��すること
がy&です。 

1. ������>?のjZ / @�oAおよび3の)��8または*7oAをBCしないでください。
2. さらに^きなトラベルまたはシリンダ�がy&なHIは、エマソンのNJOにおGいIわせください。Fisher 657、667 および 585C アクチュエータファミリーは、
   より¢さなトラベルまたはシリンダ�に��することができます。
3. £@・�@f¤が&Dされる�Eについては¥¦りのエマソンのNJOにおGいIわせください。
4. サイズ 28 のアクチュエータで¨	によるオーバーライドがy&とされるアプリケーションについては、¥¦りのエマソンのNJOにおGいIわせください。
5. アクチュエータの%9がそれぞれどの=をiしているかを©ªするには、�*F«を8�してください。 

��
685SE および 685SR ピストンアクチュエータの���を( 1 にGします。6々の%wの¬iの��については、アクチュ
エータヨークに�り�けられているネームプレートを8�してください。
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&%Q�
685SE と 685SR ピストンアクチュエータはシリンダのh
をH	するピストンを��してZをIJさせます。ピスト
ン®K
のシールは、ピストンとシリンダのLの¯Mにより、[�jZのNYをOPします。バイアススプリングは、%w
によりこのピストンの|または�のどちらかにあり、[�jZがklしたHI、ピストンロッドをqしYし、またはpきY
します。このフェイル	�により、�り�けられているコントロールバルブをno にフェイルオープンまたはフェイルク
ローズさせます。

このアクチュエータは、°QなR±からピストンのS²での[�jZの³´、および3�の²でのTµによってIJするZ
のアンバランスに¤じて�	します。これによりピストンは�または|にH	し、U¶として�り�けられているコントロ
ールバルブの·�が¸¹されます。アクチュエータのトラベルは、バルブポジショナでVºすることができ、トラベルW»
をoAします。オプションのハンドホイールマニュアルオーバーライドは、X� なトラベルストップとしては��できま
せん。

オプションのハンドホイールまたは,j_ハンドポンプマニュアルオーバーライドは、アクチュエータを¨	で	�させる
ことができ、�Yから�Mまでの½�の·�で¾Iさせることができます。ハンドホイールオーバーライドは、シリンダや
ピストンロッドにではなく、ステムコネクタに�り�けられているウォームギアアセンブリを��します。これによりアク
チュエータシリンダまたはピストンがメンテナンスで�り$されているHIでも、ハンドホイールマニュアルオーバーライ
ド�+でコントロールバルブの·�をÂVºすることが�+です。,j_ハンドポンプオーバーライドは、ピストンロッド
にÃZされている,jシリンダを��し、ピストンロッドは¨	ハンドポンプによってoÄされます。


 2. 56I�(1)

アクチュエ
ータサイズ

ピストン0 ピストンロッド ピストン�1
バルブ・ステムコ
ネクタWX

ヨークボス0
バルブのトラベル

() (*

mm インチ mm インチ cm2 インチ2 mm インチ mm インチ mm インチ mm インチ

10 254 10 16 2.41 507 79

19 3/4 90 3-9/16 25 1 203 8

25 1 127 5 25 1 203 8

32 または
51

1-1/4
または 2

127 または
178

5H
または 7

25 1 610 24

12 305 12 16 2.41 730 113

19 3/4 90 3-9/16 25 1 154 6

25 1 127 5 25 1 203 8

32 または
51

1-1/4
または 2

127 または
178

5H
または 7

25 1 610 24

14 356 14 32 4.91 993 154

25 1 127 5 25 1 203 8

32 または
51

1-1/4
または 2

127 または
178

5H
または 7

25 1 610 24

16 406 16 32 4.91 1297 201

25 1 127 5 25 1 203 8

32 または
51

1-1/4
または 2

127 または
178

5H
または 7

25 1 610 24

18 457 18 32 4.91 1642 254

25 1 127 5 25 1 203 8

32 または
51

1-1/4
または 2

127 または
178

5H
または 7

25 1 610 24

20 508 20 46 7.07 2027 314

25 1 127 5 25 1 203 8

32 または
51

1-1/4
または 2

127 または
178

5H
または 7

25 1 610 24

22 559 22 46 7.07 2452 380

25 1 127 5 25 1 203 8

32 または
51

1-1/4
または 2

127 または
178

5H
または 7

25 1 610 24

24 610 24 62 9.62 2919 452

25 1 127 5 25 1 203 8

32 または
51

1-1/4
または 2

127 または
178

5H
または 7

25 1 610 24

26 660 26 62 9.62 3425 531

25 1 127 5 25 1 203 8

32 または
51

1-1/4
または 2

127 または
178

5H
または 7

25 1 610 24

28 711 28 62 9.62 3973 616

25 1 127 5 25 1 203 8

32 または
51

1-1/4
または 2

127 または
178

5H
または 7

25 1 610 24

1. このほかサイズにつては、¥¦りのエマソンのNJOまたは�PQ�RにおGいIわせください。
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 3. '/89�

アクチュエータサイズ
YZ89[

サイズ、 NPT \� (�� / ]�)

10 3/8
1/1

2/2 ([8)

12 3/4
1/1

2/2 ([8)

14 ～ 28

3/4 ([8)、1、 または 11/4
1/1

2/2 ([8)

3/4 ([8)、1、 または 11/4
1/1

2/2 (3/4 NPT の[8のみ)


 4. マニュアルオーバーライドなしのI�の^_��

アクチュエ

ータ`a

(*バルブ

トラベル
 アクチュエータサイズ にbする^_��kg (lbs)

mm (インチ) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

685SE

25 (1.00) 109 (241) 147 (324) 221 (487) 270 (596) 315 (694) 462 (1018) 489 (1079) 680 (1500) 776 (1710) 931 (2053)

51 (2.00) 114 (251) 156 (344) 231 (510) 284 (625) 329 (725) 479 (1056) 510 (1124) 704 (1551) 802 (1768) 957 (2110)

102 (4.00) 122 (270) 174 (383) 252 (556) 310 (683) 358 (789) 514 (1132) 551 (1215) 750 (1654) 855 (1884) 1009 (2225)

152 (6.00) 131 (289) 192 (423) 273 (601) 336 (740) 387 (852) 548 (1209) 592 (1305) 797 (1757) 907 (2000) 1061 (2339)

203 (8.00) 140 (308) 210 (462) 293 (647) 362 (798) 415 (916) 583 (1285) 633 (1396) 843 (1859) 960 (2116) 1113 (2454)

254 (10.00) 148 (327) 227 (501) 314 (693) 388 (855) 444 (979) 617 (1361) 674 (1486) 890 (1962) 1012 (2232) 1165 (2569)

305 (12.00) 157 (346) 245 (541) 335 (738) 414 (913) 473 (1042) 652 (1437) 715 (1577) 937 (2065) 1065 (2348) 1217 (2683)

356 (14.00) 165 (365) 263 (580) 356 (784) 440 (971) 502 (1106) 686 (1513) 756 (1667) 983 (2168) 1118 (2464) 1269 (2798)

406 (16.00) 174 (384) 281 (619) 376 (829) 466 (1028) 530 (1169) 721 (1589) 797 (1758) 1030 (2270) 1170 (2580) 1321 (2912)

457 (18.00) 183 (403) 299 (659) 397 (875) 493 (1086) 559 (1233) 756 (1667) 838 (1848) 1076 (2373) 1223 (2696) 1373 (3027)

508 (20.00) 191 (422) 317 (698) 418 (921) 519 (1143) 588 (1296) 790 (1742) 879 (1939) 1123 (2476) 1275 (2812) 1425 (3142)

559 (22.00) 200 (441) 334 (737) 438 (966) 545 (1201) 617 (1359) 825 (1818) 921 (2029) 1170 (2578) 1328 (2928) 1477 (3256)

610 (24.00) 209 (460) 352 (776) 459 (1012) 571 (1259) 645 (1423) 859 (1894) 962 (2120) 1216 (2681) 1381 (3044) 1529 (3371)

685SR

25 (1.00) 127 (281) 165 (363) 242 (533) 311 (685) 353 (778) 479 (1056) 557 (1228) 760 (1676) 869 (1915) 1101 (2427)

51 (2.00) 132 (291) 174 (384) 253 (557) 325 (716) 368 (812) 497 (1096) 578 (1273) 784 (1727) 895 (1973) 1127 (2485)

102 (4.00) 142 (312) 193 (426) 275 (605) 352 (776) 398 (878) 534 (1176) 619 (1364) 830 (1830) 948 (2089) 1179 (2599)

152 (6.00) 151 (333) 212 (468) 297 (654) 380 (837) 429 (945) 570 (1257) 660 (1454) 877 (1933) 1000 (2206) 1231 (2714)

203 (8.00) 161 (354) 232 (511) 318 (702) 407 (898) 459 (1012) 606 (1337) 701 (1545) 923 (2035) 1053 (2322) 1283 (2829)

254 (10.00) 170 (375) 251 (553) 340 (750) 435 (958) 489 (1079) 643 (1417) 742 (1635) 970 (2138) 1106 (2438) 1335 (2944)

305 (12.00) 180 (396) 270 (595) 362 (798) 462 (1019) 520 (1146) 679 (1497) 783 (1726) 1016 (2241) 1159 (2554) 1387 (3059)

356 (14.00) 189 (417) 289 (638) 384 (847) 490 (1079) 550 (1212) 716 (1577) 824 (1816) 1063 (2344) 1211 (2670) 1439 (3173)

406 (16.00) 199 (438) 308 (680) 406 (895) 517 (1140) 580 (1279) 752 (1657) 865 (1907) 1110 (2446) 1264 (2786) 1491 (3288)

457 (18.00) 208 (459) 328 (722) 428 (943) 545 (1201) 611 (1346) 788 (1738) 906 (1997) 1156 (2549) 1317 (2903) 1544 (3403)

508 (20.00) 218 (480) 347 (765) 450 (991) 572 (1261) 641 (1413) 825 (1818) 947 (2088) 1203 (2652) 1369 (3019) 1596 (3518)

559 (22.00) 227 (501) 366 (807) 472 (1039) 600 (1322) 671 (1480) 861 (1898) 988 (2178) 1249 (2754) 1422 (3135) 1648 (3633)

610 (24.00) 237 (522) 385 (849) 493 (1088) 627 (1382) 702 (1547) 897 (1978) 1029 (2269) 1296 (2857) 1475 (3251) 1700 (3747)
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 5. ハンドホイールAきI�の^_��

アクチュエ

ータ`a

(*バルブ トラベル  アクチュエータサイズ にbする^_��kg (lbs)

mm (インチ) 10 12 14 16 18 20 22 24 26

685SE

25 (1.00) 167 (369) 212 (468) 336 (742) 381 (839) 432 (953) 603 (1330) 675 (1489) 853 (1881) 941 (2075)

51 (2.00) 173 (383) 221 (488) 347 (765) 394 (869) 447 (985) 621 (1370) 697 (1536) 876 (1932) 967 (2132)

102 (4.00) 186 (410) 240 (529) 368 (811) 421 (928) 475 (1048) 658 (1450) 739 (1630) 922 (2033) 1019 (2246)

152 (6.00) 199 (438) 259 (570) 389 (858) 448 (987) 504 (1111) 694 (1529) 782 (1723) 968 (2134) 1070 (2359)

203 (8.00) 211 (465) 277 (611) 410 (904) 474 (1046) 532 (1174) 730 (1609) 824 (1817) 1014 (2235) 1122 (2473)

254 (10.00) 224 (493) 296 (652) 431 (951) 501 (1105) 561 (1237) 766 (1689) 867 (1910) 1060 (2336) 1173 (2586)

305 (12.00) 236 (521) 314 (693) 452 (997) 528 (1164) 590 (1300) 802 (1769) 909 (2004) 1106 (2438) 1225 (2700)

356 (14.00) 249 (548) 333 (734) 473 (1043) 555 (1223) 618 (1363) 838 (1849) 951 (2098) 1152 (2539) 1276 (2814)

406 (16.00) 261 (576) 352 (775) 494 (1090) 581 (1282) 647 (1426) 875 (1928) 994 (2191) 1197 (2640) 1328 (2927)

457 (18.00) 274 (603) 370 (816) 515 (1136) 608 (1341) 675 (1489) 911 (2008) 1036 (2285) 1243 (2741) 1379 (3041)

508 (20.00) 286 (631) 389 (857) 536 (1183) 635 (1400) 704 (1552) 947 (2088) 1079 (2378) 1289 (2842) 1431 (3154)

559 (22.00) 299 (659) 407 (898) 557 (1229) 662 (1459) 732 (1615) 983 (2168) 1121 (2472) 1335 (2944) 1482 (3268)

610 (24.00) 311 (686) 426 (939) 579 (1275) 688 (1518) 761 (1678) 1019 (2248) 1164 (2566) 1381 (3045) 1534 (3382)

685SR

25 (1.00) 185 (407) 230 (506) 357 (788) 421 (929) 471 (1038) 666 (1468) 743 (1638) 933 (2057) 1034 (2280)

51 (2.00) 191 (422) 239 (528) 368 (812) 435 (960) 486 (1071) 685 (1510) 764 (1685) 956 (2108) 1060 (2337)

102 (4.00) 204 (451) 259 (572) 391 (861) 463 (1022) 516 (1137) 723 (1594) 807 (1779) 1002 (2209) 1112 (2451)

152 (6.00) 218 (480) 279 (616) 413 (910) 491 (1084) 546 (1204) 761 (1677) 849 (1872) 1048 (2310) 1163 (2565)

203 (8.00) 231 (509) 299 (660) 435 (959) 520 (1146) 576 (1270) 799 (1761) 892 (1966) 1094 (2411) 1215 (2679)

254 (10.00) 244 (538) 319 (704) 457 (1008) 548 (1208) 606 (1337) 837 (1845) 934 (2059) 1140 (2512) 1267 (2792)

305 (12.00) 257 (568) 339 (748) 480 (1057) 576 (1270) 636 (1403) 875 (1929) 977 (2153) 1185 (2614) 1318 (2906)

356 (14.00) 271 (597) 359 (792) 502 (1106) 604 (1332) 667 (1469) 913 (2013) 1019 (2247) 1231 (2715) 1370 (3020)

406 (16.00) 284 (626) 379 (836) 524 (1155) 632 (1394) 697 (1536) 951 (2096) 1061 (2340) 1277 (2816) 1421 (3134)

457 (18.00) 297 (655) 399 (880) 546 (1204) 660 (1456) 727 (1602) 989 (2180) 1104 (2434) 1323 (2917) 1473 (3248)

508 (20.00) 310 (684) 419 (924) 568 (1253) 688 (1518) 757 (1669) 1027 (2264) 1146 (2527) 1369 (3018) 1525 (3361)

559 (22.00) 324 (714) 439 (968) 591 (1302) 716 (1580) 787 (1735) 1065 (2348) 1189 (2621) 1415 (3120) 1576 (3475)

610 (24.00) 337 (743) 459 (1012) 613 (1351) 745 (1642) 817 (1801) 1103 (2432) 1231 (2715) 1461 (3221) 1628 (3589)


 6. Mり�げピースの�NOP

アクチュエータサイズ Mり�げのeき
fgされるMり�げ
ピースの\

(*1��

kg lb

10
アクチュエータのセンター

ラインが\°

2 810 1800

12 ～ 24 2 1540 3400

26 ～ 28 2 2860 6300

10
アクチュエータのセンター

ラインがÅ]

2 2080 4600

12 ～ 24 2 3760 8300

26 ～ 28 2 6350 14000
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��

h�ijを��するため、�@&kを�なうlmは、nずo�p 、o�!qおよびo�r"をsgしてください。

t'�Lがu#することによるh�ijや�vのwiを��するため、nずシリンダ'/あるいはそのzのOP'/が
1に
$�された{+を%えないようにしてください。また、シリンダ'/あるいはそのzOP'/が{+を&えることを'
ぐため、'/4�@あるいは'/(し�@をfgしてください。

プロセス}~からの�)を'ぐためにn�な*�の�@については、お�$のブロセス��または����に��してくだ
さい。

��のアプリケーションに�りAけるlmは、�� 	!"の「メンテナンス」セクションの�+にある「��」を��し
てください。

アクチュエータ、バルブおよびA�Lの,]は、h�ijおよび（または）�vのwiを�き-こすおそれがあります。
すべての�りAけp.で、アクチュエータ、バルブおよびA�Lの�り いには、/�なサイズのチェーン、スリング、
ホイスト、あるいはクレーンをfgしてください。Mり�げおよび�り い�は、�り、�れ、���な��の89あるい
は���な0�N�などが-きないように� ��してください。

��

¡¢の&%eきでアクチュエータを�@するlmは、£に��してください。お�$の1¤において¡¢のアクチュエータ
を/�に¥え、バルブステムおよびヨークが¦§ち¨としてアクチュエータのN�を©けることを�けてください。

アクチュエータとコントロールバルブがバルブとしてÆ^に_*されているHI、アクチュエータは`Çバルブに�り�け
られています。バルブをパイプラインに��するHIは、バルブの�����にÈってください。アクチュエータがバルブ
と7々に_*されるHI、あるいはアクチュエータをバルブに�り�けることがy&なHIは、������のアクチュエ
ータの�り�け¨aにÈってください。FIELDVUE DVC6200 デジタル・バルブ・コントローラーあるいは 3610 ポジショナの
��または�り�けに�しては、6々の�����を8�してください。

アクチュエータがポジショナなしで�り�けられているHIは、シリンダのローディングjZは、4 �bcÉあるいはÊË
Éから[�してください。jZÃZ·�を?|にGします:

� 685SE アクチュエータ: アウタースプリングカートリッジの��およびロワーヘッドの��。

� 685SR アクチュエータ: アッパーヘッドの��およびアウタースプリングカートリッジの��。

[�jZには、きれいでÌdしたフィルタリングされているefを��してください。[�gがアクチュエータの¥^	�
jZあるいはポジショナの[�jZをBCするおそれがあるHIは、��mにCÍななjZからポジショナおよびすべての
ÃZ�4をv:するために��しているLに)ÊなÎ�をhじてください。

コントロールバルブは、Ï��Jで¨ÐれがしÑいHOに��してください。アクチュエータおよびバルブプラグを�り$
すことができるように、コントロールバルブの�|に;<なスペースを�vしてください。

3 �バルブでの���の��
3 �バルブで��する�、アクチュエータがi< 1 }あるいはそれよりjいk�でフルストロークするHIや、ストロー
クj�が�い（１ストロークÓたり 0.5 mのÔn）HIに、アクチュエータシリンダのjZが 5.5 bar（80 psig）をBえ
ると、ステムがプラグとの1U
でÕFする�+Öがあります。ステムがÕFしたHI、プロセスo×のoÄがØ+になり
さらにアクチュエータがFCするおそれがあります。これらの�Eでは、�n�およびpqÙÖのステム��の��をyず
Úrしてください。
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アクチュエータの�り�け
|>に685SE あるいは685SRアクチュエータを�Û（Push-Down-To-Close）のバルブに�り�ける�の¨aをGします。
この¨aにÈい、バルブのプラグステムにfし、ピストンロッドが;<にストロークでき、)Êな1めÊりができるように
してください。?|の¨aで��されているキーsÜは、Ý 3、4、5、6 を8�しています。

��

685SE アクチュエータのスプリングN�は、シリンダのªにピストンロッドを«4�に¬しすため、アクチュエータ�り
Aけ®にバルブステムと82するおそれがあります。

アクチュエータ�りAけの3、バルブステムの¯@を�°e（アクチュエータ°e）に±めたlm、バルブステムがアクチュ
エータの�りAけに²³する´.µがあり、そのlm、バルブステムのねじ¶がuwしたり·がったりするおそれがあります。
アクチュエータ�りAけの3は、バルブステムをnずバルブ�~°eへ¬し]げてアクチュエータから4�けてください。

バルブプラグのs¸�にwiを¹えないよう、s¸®は、バルブプラグを�5させないでください。また、トラベル6º�
はツールのfgに��し、バルブプラグステムにwiを¹えないようにしてください。

685SE アクチュエータO: �り�けの�、ピストンロッドをバルブステムからtざけるため、シリンダの|
に、Æm 
なローディングjZを´えることがy&となるHIがあります。Æm なローディングjZを´えられないHI、バルブス
テムまたはピストンロッドがFCしないよう、バルブステム�でアクチュエータを|げる�には;<��してください。

��

ローディング'/をかけてピストンロッドを%かすlm、pやツールをピストンロッドの%½�から7してください。ロー
ディング'/が¾��に¿たれた3に、Àかがピストンロッドとzのコントロールバルブの�Lの8にÁまれると、h�i
jと�vのwiが�Âするおそれがあります。

1. 685SE アクチュエータ: アウタースプリングカートリッジ（キー 23）��の�り�げピースを!"し、#$の�り�げピースに%&なリギング
ギヤを)り*けます。 
685SR アクチュエータ: アッパーヘッド（キー 1）のフリーポートに�り-"のアイボルト 2 0を 180 123で4します。 54と5でアク
チュエータの6789を:;し、%&な�り-"のアイボルトを<=してください。�り-"のアイボルトには%&なリギングギヤを)り*けてく
ださい。

2. バルブボンネット�にアクチュエータをAろします。

a. 90.5 mm (39/16 インチ) ヨークボス: バルブ�にアクチュエータをゆっくりと|ろしてください。ヨークがバル
ブステムのu
の�を`Cしたら、ヨークのロックナットをバルブステムの�にv�します。アクチュエータがO>
の·�にv�されたら、バルブボンネットにヨークPめナットを�り�けて1めます。

b. そのzのヨークボス: バルブ�にアクチュエータをゆっくりと|ろしてください。アクチュエータがO>のHOに
v�されたら、ボンネットのアクチュエータ�ボルトにÞÐして、ßwナットを1めてください。

3. 2 つのステムロックナット（*いているEF）をバルブステムのねじGのHまでIしJみます。

4. ピストンロッドがKLにMきJまれたNOからPQし、RSであるいはTUVを!"して、WXされたバルブのトラベルまでピストンロッドを[
し\してください。

5. ステムコネクタ（キー 18）を*けて、ピストンロッド（キー 17）をバルブステムに^め*けます。また、_ずフィードバックアームとトラベルイン
ジケータも)り*けてください。

6. シリンダがストロークのcdにefするgにバルブプラグがhiしているか、および_jなストロークができるかをklするために、アクチュエー
タのオン／オフSnをさせます。_jにoじて、ストロークのpqrがstです。そのuは、ステムコネクタをvしwめ、20のロックナットはx
いで^め*けFわせてください。そして、バルブプラグがシート�からyれたNOで、ロックナットをレンチでステムがステムコネクタに{っていく$
|、または\て}く$|にねじJんでください。
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7. ストロークが%&なEFは、ステムコネクタ（キー 18）をしっかりと^め*け、コネクタに~してステムのロックナット（*いているEF）
を�Xし、ヨーク（キー 21）のインジケータスケール（キー 22）をqrしてバルブプラグの��を5�します。

8. アクチュエータのV�を�Xするために、_jにoじてV��を)り*けてください。バルブストロークのPQ�をセットし、��の��でフル
ストロークが�られるよう、ポジショナで�cqrを}ってください。

ハンドホイールのÃ&
¨	��がy&なHIは、アクチュエータにサイズ 10 ～ 26 �の¨	のハンドホイールを�り�けるy&があります。

��

アクチュエータ�LへのwiおよびアクチュエータハンドホイールのÃ&�´.を��するため、ハンドホイールをfgす
るÄにバイパスバルブ（キー 66）を9いてください。

ハンドホイールアクチュエータが�>されているHIのみ、バイパスx*が�いています。このバイパスにより、ピストン
à²のjZがáÆになるので、¨	アクチュエータはコントロールバルブの·�をyめることができます。バイパスvzを
`るoれは、¨	で��されるアングル・ニードル・バルブによってoÄされます。アクチュエータを��するためにef
jが��されているときは、このバルブをMR±にするy&があります。

?|の¨aで��されているキーsÜは、Ý 2、5、6 にGされています。ハンドホイールに��については、( 7 を8�
してください。

1. バイパスバルブをPいてください。

2. ハンドホイール（キー45）をI�させて、オーバーライド�Fピン（キー 38）の��をステムコネクタ（キー 18）の�にFわせてください。
�Fピン・コントロール・ノブ（キー 33）を!"して、オーバーライド�Fピンを、ステムコネクターにピンが�まるまで�{してください。�F
ピン・コントロール・ノブの�nについては、� 2 を:;してください。

�$

%9によっては、ハンドホイールの
*に��âãが(GされているHIがあります。「プッシュ-ダウン-トゥー-クロ
ーズ」バルブおよび「プッシュ-ダウン-トゥー-オープン」バルブの¬iの��âãについては、yずステップ 3 および 4

を8�してください。

3. プッシュ-ダウン-トゥー-クローズバルブの��: ハンドホイール（キー 45）を��IりにI�させるとバルブが�じ、���IりにI�
させるとバルブがPきます。

4. プッシュ-ダウン-トゥー-オープンバルブの��: ハンドホイール（キー 45）を���IりにI�させるとバルブが�じ、��IりにI�
させるとバルブがPきます。

5. RSハンドホイールの�Fを�すには、オーバーライド�Fピン（キー38）への��を)り くためにハンドホイール（キー 45）をI�
させ、�Fピン・コントロール・ノブ（キー 33）を!"して、ステムコネクタ（キー 18）からオーバーライド�Fピンを)り�します。�F
ピン・コントロール・ノブの�nについては、� 2 を:;してください。
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� 2. Çmピン・コントロール・ノブのÃ&

S28909

オーバーライドÇ
mピン（キー 38）

ピンを�く（オーバーライ
ドÇmピンをÉO¯@にロ
ックするには） Çm�:ポジション Çmポジション

Çmピン・コン
トロール・ノブ
（キー 33）


 7. ハンドホイール#$

アクチュエータ
サイズ

/スラスト ハンドホイール0 トラベル１mm
Ìの�5

トラベル1
インチÌの�5

�Íされる(*リムの/

N lb mm インチ N lb

10 ～ 12 44482 10000 305 12 3.8 96 290 65

14 ～ 18 88964 20000 406 16 3.0 80 380 85

20 ～ 26 133447 30000 610 24 2.8 72 450 100

メンテナンス

��

プロセス'/の�ÎのÏによるh�ijを��してください。メンテナンス&kをÐめるÄに、のÑに��してくださ
い:

� バルブ	に
�が�っているは、バルブからアクチュエータを�り�さないでください。

� ��を��するため、メンテナンス��を�なう�は、���の��、��および !を"に#�してください。

� アクチュエータに$%
、&'あるいは()*+を,-するすべての.�/を�してください。アクチュエータによるバルブの0な12
が3じないことを45してください。

� バイパスバルブを6�するか、プロセスを78に9:してバルブをプロセス
�から;<してください。プロセス
�はバルブの=>で?
@してください。バルブの=>からプロセスABをCDしてください。

� ロックアウト�EをF�して、GHでの��IにJKのLMがNOPにQRであることを45してください。

� バルブをパイプラインから�り�したTでも、バルブのパッキンボックスには��されたプロセス��が�っている��があります。パッキ
ンボックスVのWXVYやパッキンリングを�り�す�、またはパッキンボックスのパイププラグを[める�に、プロセスABが\きDすこ
とがあります。

� プロセスで6�されるABからの��のために]^な_`abについては、おcdのブロセスefまたはg8efに45してください。
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��

アウタースプリングカートリッジおよびインナースプリングカートリッジ（キー 23 および 57）は、'Óされたスプリング
を�んでいます。h�ijを��するためにスプリングカートリッジ�Lを �するÄに、(Ôにnず(Õりのエマソンの
×kÉあるいは<ØÙ�ÚにおÛいmわせください。

アクチュエータの��な �、シールÜÝおよびＯリングのÜÝについてのp.	!は、Þ]の>りです。ßà、á�がn
�なlmは、アクチュエータを&kにn�となるâãにって、 �してください。Þ]のp.でfgされているキーäå
は、� 3、4、5、6 に
æされています。

アクチュエータの�り$し
?|の¨aはバルブからアクチュエータを�り$す�*です。

685SE アクチュエータOみ: �り$し\に、ピストンロッドをバルブステムからtざけるために、|
シリンダjZのÃ
Z
に、Æm なローディングjZを´えるy&があるHIがあります。Æm なローディングjZをåえられないHI
は、バルブステムまたはピストンロッドへのFCをOぐため、アクチュエータを�り$す�に;<��してください。

1. �� / A�のヘッド、アウタースプリングカートリッジ（キー 1/9 および 23）、ポジショナのV�¡¢£からアクチュエータ¤¥を)り�してく
ださい。

�$

ポジショナでy&となるメンテナンスあるいはVºに�しては、{Óする�����を8�してください。

��

���に�Lがªれたり%いたりすることによるh�ijを�けるために、ステムコネクタにばねの/が�わっているとき
はステムコネクタのç?ナットをèめないでください。

2. ステムコネクタ（キー 18）から¦§ナット（キー 62）、スタッド（キー 63）およびロックワッシャ（キー 10）を)り�して、ステム¡¢�を
©ªしてください。

3. ヨークボスのサイズによって、ヨークロックナットあるいはボンネット・アクチュエータ2のボルトのいずれかがアクチュエータをバルブボンネットに�Xし
ています。*いているEFはどちらも)り�してください。

4. 685SE アクチュエータ: アウタースプリングカートリッジ（キー 23）の��にった�り�げピースを!"し、#$の�り�げピースに%&なリ
ギングギヤを*けて、アクチュエータをバルブボンネットおよびステムから®ざかるように�り�げてください。 
685SR アクチュエータ: アッパーヘッド（キー 1）のフリーポートに�り-"のアイボルト 2 0を 180 1の23で4します。アクチュエー
タの6789については、5 4 と 5 を:;して、%&な�り-"のアイボルトを<=してください。#$の�り-"のアイボルトに%&
なリギングギヤを)り*け、アクチュエータをバルブボンネットおよびステムから®ざけるように�り�げてください。

5. )り*けおよびバルブへのアクチュエータの¯�については、°)±²³´の「アクチュエータの)り*け」セクションを:;してください。

685SE シールおよびＯリングÜÝ

|>に、h
ピストンシール、ベアリングシールおよびＯリングの()のための¨aをGします。

www.Fisher.com
www.Fisher.com
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1. ¦§µ[さえねじ（キー 20）およびロックワッシャ（キー 10）を)り�して、ヨーク（キー 21）からロウワーヘッド（キー 9）を)り�してく
ださい。

2. ^め*けボルトの¦§ナット（キー 11）を~§¶にwめてください。 タイロッドの¦§ナットおよびロックワッシャ（キー 10）を)り�してくだ
さい。

3. ロワーヘッド（キー 9）をシリンダ（キー 4）から)り\して、Ｏリング�をAにして、¸¹ブロックあるいはロワーヘッドにMっºき»やえぐり»を
¼じさせない½¾のブロックの�に�いてください。

4. ベアリングリテーニングリング（キー 16）を)り�して、ロワーヘッド（キー 9）からベアリングÀÁ（キー 12、13、14 および 15）をÂき)
ってください。

5. ベアリング（キー 14）からピストンワイパーシール（キー 15）、Ｏリング（キー 13）およびクワッドシール（キー 12）を)り�してください。

6. _jにoじて、ÃめのÄÅÆÇÈでベアリング（キー 14）をきれいにしてください。

7. ÉしいＯリング（キー 13）とクワッドシール（キー 12）にÊくグリースをËÌして、ベアリング（キー 14）の�に)り*けます。 Éしいピスト
ンワイパーシール（キー15)はグリースを*けずにベアリングへ)り*けます。

8. ロワーヘッド（キー 9）にベアリングÀÁ（キー 12、13、14 および 15）をÍ1)り*け、ベアリングリテーニングリング（キー 16）でÎ
Xの��に�Xします。

9. ロワーヘッド（キー 9）からＯリング（キー 2）を)り�して、ÃめのÄÅÆÇÈでÏをきれいにしてください。

10. ÉしいＯリング（キー 2）にÊくグリースをËÌして、ロワーヘッド（キー 9）に)り*けます。

11. アッパーヘッド（キー 1）から^め*けボルト（キー 3）を)り�してください。

12. ピストンÀÁ（キー 5、6、7、17 および 19）をシリンダ（キー 4）から�り�げて�し、Ðらな�の�に�きます。

13. ピストン（キー 5）からÑÒリング（キー 6）およびクワッドシール（キー 7）を)り�してください。

14. ねじロック¡hÈは、�ÓのÀみÔて�にメーカーによってねじにËÌされています。 このため、©ª�は、ねじロック¡hÈをwめるた
めにÖ×が_jとなります。 ピストンロッドＯリング（キー 19）を)り�すには、トーチを!"して、ピストンÀÁをÖ×して、ピストン
（キー 5）からピストンロッド（キー 17）のねじをwめて�します。

15. ピストンロッド（キー 17）がKLにØえたÙ、ピストンロッドＯリング（キー 19) を)り�してください。 ÃめのÄÅÆÇÈでピストンロッド
のＯリングÏをきれいにしてください。ÉしいピストンロッドＯリングにÊくグリースをËÌして、ピストンロッド�に)り*けます。

16. ねじロック¡hÈを!"して、ピストン（キー 5）にピストンロッド（キー 17）をÍ1)り*けてください。

17. ピストンのシールÏをきれいにしてください。ピストン（キー 5）�にÊくグリースをËÌしたÉしいクワッドシール（キー 7）を)り*けてく
ださい。

18. ÉしいÑÒリング（キー 6）のÚさをrえてから、グリースを*けずに)り*けてください。

19. シリンダ（キー 4）をÛÜに�り�げ、Ðらな�に�きます。シリンダのÝÞにMっºき»やえぐり»を*けないようß©àáしてください。

20. アッパーヘッド（キー 1）からＯリング（キー 2）を)り�して、シールÏをâãしてください。アッパーヘッドのシールのÏにÊくグリースをË
ÌしたÉしいＯリングを)り*けてください。

21. Ｏリング（キー 2）がリングÏから\ないことをklして、アッパーヘッド（キー 1）の�にシリンダ（キー 4）を)り*けてください。

22. すべてのシールおよびＯリングがピストン（キー 5）の�Þ�のÎXの��にあることをkかめて、ä8にシリンダ（キー 4）にピストンÀ
Á（キー 5、6、7、17 および 19）を)り*けてください。

23. アッパーヘッド（キー 1）に^め*けボルト（キー 3）を)り*けてください。

24. ^め*けボルト（キー 3）のねじGをåæしないようにàáして、シリンダ（キー 4）にä8にロワーヘッド（キー 9）を)り*けてくだ
さい。Ｏリング（キー 2）がこのnçの2ÎXの��にあることをklしてください。

25. ^め*けボルト（キー 4）�にロックワッシャ（キー 10）と^め*けボルトの¦§ナット（キー 11）を)り*けてください。5 8にèい~
§¶にトルク^めしてください。

26. )り*けおよびバルブへのアクチュエータの¯�については、°)±²³´の「アクチュエータの)り*け」セクションを:;してください。
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 8. éめAけボルトトルク

ボルトê0
トルク

N•m lbf•ft

1/420 8 6

5/1618 15 11

3/816 26 19

7/1614 39 29

1/213 60 44

9/1612 84 62

5/811 115 85

3/410 198 146

7/89 313 231

18 445 328

11/87 662 488

685SR シールおよびＯリングのÜÝ

|>に、h
ピストンシール、ベアリングシールおよびOリングの()�の¨aをGします。

1. アクチュエータ)り�しのLR¶は�éのとおりです。「アクチュエータの)り�し」セクションとêじように、リギングと�り�げピースを!"して、
ヨーク（キー 21）とアクチュエータをë�に~してìÐに、ÜÔさせたNOで�きます。æ»からíîするためヨークのAにÐらなFïあるい
はÌを�いてください。ストラップを!"して、�ðをñぐためにòóなôõöにアクチュエータを�Xしてください。

2. ^め*けボルトの¦§ナット（キー 11）を~§¶にwめてください。タイロッドの¦§ナットおよびロックワッシャ（キー 10）を)り�してくだ
さい。

3. アクチュエータの)り�しR¶とêじ�り-"のアイボルトを!"して、シリンダ（キー 4）からアッパーヘッド（キー 1）がyれるように�り
�げてください。Ｏリング�を�にして、アッパーヘッドを、¸¹ブロックあるいはæ»を¼じさせない½¾のブロックの�に�いてください。

4. アッパーヘッド（キー 1）からＯリング（キー 2）を)り�して、シールのÏをきれいにしてください。アッパーヘッドのシールÏにÊくグリースをË
ÌしたÉしいＯリングを)り*けてください。

5. ロワーヘッド（キー 9）から^め*けボルト（キー 3）を)り�してください。

6. %&な�り-"のアイボルトをピストンロッド（キー 17）の��のフリーポートにねじ÷めしてください。

7. ピストンÀÁ（キー 5、6、7、17 および 19）をシリンダ（キー 4）から�り�げ、Ðらな�に�Aøにして�きます。

8. ピストン（キー 5）からÑÒリング（キー 6）およびクワッドシール（キー 7）を)り�してください。

9. ねじロック¡hÈは、�ÓのÀみÔて�にメーカーによってねじにËÌされています。このため、©ª�は、ねじロック¡hÈをwめるためにÖ
×が_jとなります。ピストンロッドＯリング（キー 19）を)り�すには、トーチを!"して、ピストンÀÁをÖ×して、ピストン（キー 5）
からピストンロッド（キー 17）のねじをwめて�します。

10. ピストンロッド（キー 17）がKLにØえたÙ、ピストンロッドＯリング（キー 19) を)り�してください。ÃめのÄÅÆÇÈでピストンロッド
のＯリングÏをきれいにしてください。ÉしいピストンロッドＯリングにÊくグリースをËÌして、ピストンロッド�に)り*けてください。

11. ねじロック¡hÈを!"して、ピストン（キー 5）にピストンロッド（キー 17）をÍ1)り*けてください。

12. ピストンのシールÏをきれいにしてください。ピストン（キー 5）�にÊくグリースをËÌしたÉしいクワッドシール（キー 7）を)り*けてく
ださい。

13. ÉしいÑÒリング（キー 6）のÚさをrえてから、グリースを*けずに)り*けてください。

14. シリンダ（キー 4）をÛÜに�り�げ、Ðらな�に�きます。シリンダのÝÞにMっºき»やえぐり»を*けないようß©àáしてください。

15. ロワーヘッド（キー 9）からＯリング（キー 2）を)り�して、ÃめのÄÅÆÇÈでÏをâãしてください。

16. ÉしいＯリング（キー 2）にÊくグリースをËÌして、ロワーヘッド（キー 9）に)り*けてください。

17. ベアリングリテーニングリング（キー 16）を)り�して、アウタースプリングカートリッジ（キー 9）からベアリングÀÁ（キー 12、13、14
および 15）を)り�してください。
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18. ベアリング（キー 14）からピストンワイパーシール（キー 15)、Ｏリング（キー 13）およびクワッドシール（キー *き12）を)り�してく
ださい。

19. _jにoじて、ÃめのÄÅÆÇÈでベアリング（キー 14）をきれいにしてください。

20. ÉしいＯリング（キー 13）とクワッドシール（キー 12）にÊくグリースをËÌして、ベアリング（キー 14）の�に)り*けます。ベアリング
にÉしいピストンワイパーシール（キー 15）はグリースを*けずにベアリングに)り*けてください。

21. アウタースプリングカートリッジ（キー 23）にベアリングÀÁ（キー 12、13、14 および 15）をÍ1)り*け、ベアリングリテーニングリング
（キー 16）でÎXの��に�Xしてください。

22. Ｏリング（キー 2）がリングÏから\ないことをklして、ロワーヘッド（キー 9）�にシリンダを)り*けてください。

23. gのR¶の)り�しで!"した�り-"のアイボルトを!"して、シリンダ（キー 4）にピストンÀÁ（キー 5、6、7、17 および 19）をä
8に)り*けてください。 nçùにすべてのシールおよびＯリングがピストン（キー5）の�Þ�のÎXの��にあることをklしてください。

24. ロワーヘッド（キー 9）に^め*けボルト（キー 3）を)り*けてください。

25. gのR¶の)り�しで!"したリ�り-"アイボルトを!"して、シリンダ（キー 4）にアッパーヘッド（キー 19）をä8に)り*けてくだ
さい。^め*けボルト（キー 3）のねじGをæ»しないようにàáし、また、このnçの2にＯリング（キー 2）がÎXの��にあること
をklしてください。

26. ^め*けボルト（キー 4）�にロックワッシャ（キー 10）と^め*けボルトの¦§ナット（キー 11）を)り*けてください。5 8 にèい
~§¶にトルク^めしてください。

27. )り*けおよびバルブへのアクチュエータの¯�については、°)±²³´の「アクチュエータの)り*け」セクションを:;してください。

�Lの�ë
この�4に�して、お�くのエマソンNJOまたは�PQ�RまでおGいIわせいただくHIは、アクチュエータのF«に
>?されているシリアルsÜをお|らせください。

��

�LÜÝの3はnずFisher @のìí�Lのみをfgしてください。エマソン・オートメーション・ソリューションズからî
Yする�LÞªをFisher@の バルブにfgすると、いかなるlmもo�がïðになります。またバルブのµ.にñ�)を
¹え、h�ijや�vのwjを�き-こすおそれがあります。

�Lキット

*キットには[8@�%9のシールおよびＯリングの()の�にy&となるすべてのＯリングおよびソフトシールが`ま
れています。Ý 3 と 4 を8�してください。

キットの�� アクチュエータサイズ
�Läå

5623 72 �2

ピストンロッド・ワイパーシール、キー 15
ベアリング Ｏリング、キー 13 

ベアリング・クワッドシール、キー 12
ピストンロッド Ｏリング、キー 19 
ピストンæ}リング、キー 6

ピストン・クワッドシール、キー 7
アッパーヘッド / ロワーヘッドOリング、キー 2 
アッパーヘッド / ロワーヘッド O リング、キー 2
685SE / 685SR アクチュエータグリース、キー 100

10 R685X000252 R685X000272 R685X000292

12 R685X000012 R685X000092 R685X000172

14 R685X000022 R685X000102 R685X000182

16 R685X000032 R685X000112 R685X000192

18 R685X000042 R685X000122 R685X000202

20 R685X000052 R685X000132 R685X000212

22 R685X000062 R685X000142 R685X000222

24 R685X000072 R685X000152 R685X000232

26 R685X000082 R685X000162 R685X000242

28 R685X000262 R685X000282 R685X000302

www.Fisher.com
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パーツリスト

�$


*のご�+については、¥¦りのエマソンNJOまたは�PQ�R

までおGいIわせください。

ç`
*
（Ý3、4、5、6）
キー 	!

1 Upper Head

2* Upper/Lower Head Oring see parts kit

3 Tie Bolt

4 Cylinder

5 Piston

6* Piston Wear Ring see parts kit

7* Piston Quad Seal see parts kit

9 Lower Head

10 Lock Washer

11 Tie Bolt Hex Nut

12* Bearing Quad Seal see parts kit

13* Bearing Oring see parts kit

14 Bearing

15* Piston Rod Wiper Seal see parts kit

16 Bearing Retaining Ring

17 Piston Rod

18 Stem Connector

19* Piston Rod Oring see parts kit

20 Hex Head Cap Screw

21 Yoke

22 Travel Scale

23 Outer Spring Cartridge

57 Inner Spring Cartridge

58 Spring Cartridge Wear Ring

61 Spring

62 Stem Connector Hex Nut

63 Stem Connector Stud

100* 685SE/SR Actuator Grease (10 ounce tube) see parts kit 

(19B0808X222)

¨	 ハンドホイール
*
（Ý 5 および 6）
キー 	!

24 ACME Thrust Shaft

25 Override Guide Shaft

26 Worm Gear

27 Thrust Shaft Upper Bushing

28 Thrust Shaft Bushing

29 Thrust Bearing

30 Thrust Guide Block

31 Engage Pin Guide

33 Engage Pin Control Knob

35 Socket Head Cap Screw

37 Key

38 Override Engage Pin

39 Position Indicator

40 All Thread Stud

42 Yoke Adaption Bracket

45 Handwheel

46 Helix Housing Cap Oring

47 Helix Gear Shaft Bushing

48 Helix Gear Bearing

49 Helix Worm Gear Housing

50 Helix Worm Gear

52 Helix Shaft Wiper Seal

53 Helix Worm Gear Shaft

54 Helix Gear Housing Cap

55 Lock Washer

56 Pointer

64 Yoke Adaption Bracket Hex Nut

65 Yoke Adaption Bracket Stud

*èéE*

www.Fisher.com
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� 3. Fisher 685SE ピストンアクチュエータ

7606

Mり�げピース

100

100

100

100

100

100
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� 4. Fisher 685SR ピストンアクチュエータ

7607

100

100

100

100

100

100
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� 5. Fisher 685SE ピストンアクチュエータ、p%ハンドホイールAき

S24861

òó�� ôó��

í��
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� 6. Fisher 685SR ピストンアクチュエータ、p%ハンドホイールAき

S24862

òó��

í��

ôó��
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Emerson Automation Solutions 
ê�フイツシヤì_í~

îï�*ðñî*ð1-2-5

www.Fisher.com

��のhòは、âãのó[のみを� としています。ô~では、âãの��Öを�vするため¥^AのõZをしておりますが、��のhòは、�G
または�GをGわず、ここに>?されている�*やサービスもしくはその��や)�Öに�してv=を�うものではないことにご��ください。
すべての�pは、ô~の��7�にÈってz�されています。Emerson は、é÷なしにいつでも�*のデザインや��を¸¹またはøùする��
をvúします。

� 2013, 2017 Fisher Controls International LLC. �ª�û・�?を�じます。

Fisher、easy-e、FIELDVUE は、Emerson Electric Co. の Emerson Automation Solutions üJ
�のýJがOiするþ[です。
Emerson Automation Solutions、Emerson、および Emerson のロゴは、Emerson Electric Co. のþ[およびサービスマークです。その3のすべて
のþ[は、�Oi�に�5します。

Emerson、Emerson Automation Solutions、ならびにõöの÷øùöのいずれも、@LについてのAú、fg、メンテナンスにbする
1¤はû��いません。@Lの/íなAú、fgおよびメンテナンスにBする1¤は、üû、Cýþおよびエンドユーザーにあるもの
とします。


